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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

AUSZUG AUS DIN 863
Abridgement of DIN 863

Messbereich
Range mm

Abweichungspanne
Tolerance fmax µm

Parallelität
Parallelism µm

0 - 25 4 2

25 - 50 4 2

50 - 75 5 3

75 - 100 5 3

100 - 125 6 3

125 - 150 6 3

150 - 175 7 4

175 - 200 7 4

200 - 225 8 4

225 - 250 8 4

2250 - 275 9 5

275 - 300 9 5

Standard and Certification

Artikel
Artikel-No.

Messmittel
Measuring tools

Prüfvorschrift
Certification  rule

Euro/St.
Euro/Pc.

403.301 Bügelmessschraube 25 mm
Outside micrometer 25 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 14,60

403.302 Bügelmessschraube 25 - 300 mm
Outside micrometer 25 - 300 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 26,50

403.303 Bügelmessschraube 300 - 500 mm
Outside micrometer 300 - 500 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 46,70

403.304 Bügelmessschraube 500 - 1000 mm
Outside micrometer 500 - 1000 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 68,00

403.309 Spezial-Bügelmessschraube 25 mm
special micrometer 25 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 18,70

403.310 Spezial-Bügelmessschraube bis 100 mm
special micrometer until 100 mm 

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 23,50

403.352 Einbau-Messschraube
Micrometer head  

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 21,60

403.362 Stab-Messschraube 50 - 600 mm
Inside Micrometer 50 - 600 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 48,80

403.363 Stab-Messschraube 100 - 2100 mm
Inside Micrometer 100 - 2100 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 63,20

403.371 Dreipunkt-Innenmessschraube bis 20 mm
Threepoint Inner-Micrometer until 20 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 34,40

403.372 Dreipunkt-Innenmessschraube bis 100 mm
Threepoint Inner-Micrometer until 100 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 35,70

403.373 Dreipunkt-Innenmessschraube bis 200 mm
Threepoint Inner-Micrometer until 200 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 27,90

403.374 Dreipunkt-Innenmessschraube bis 300 mm
Threepoint Inner-Micrometer until 300 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 30,00

403.380 Einsellmaß 25 - 100 mm
Setting Standard 25 - 100 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 7,90

403.381 Einsellmaß 100 - 200 mm
Setting Standard 100 - 200 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 10,80

403.382 Einsellmaß 200 - 300 mm
Setting Standard 200 - 300 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 13,50

403.383 Einsellmaß 300 - 500 mm
Setting Standard 300 - 500 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 17,50

403.384 Einsellmaß 500 - 800 mm
Setting Standard 500 - 800 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 21,90

403.385 Einsellmaß 800 - 1000 mm
Setting Standard 800 - 1000 mm

VDI/VDE/DGQ 2618/5
DIN 863 30,20

weitere Kalibrierung auf Anfrage!
more certification prices on request!

HINWEIS ZUR KALIBRIERUNG:

Alle in diesem Katalog angebotenen, nach DIN gekennzeichneten Messmittel können
nach den gültigen Vorschriften von VDI/VDE/DGQ 2618 kalibriert werden.  Messmittel, die
nach Werksnorm hergestellt sind, können nur nach den angegeben Werksnormen kali-
briert werden.
Wir können Ihnen unsere Messmittel mit aktuellem Kalibrierschein liefern. Die Kalibrierung
erfolgt durch ein externes Kalibrierlabor (mit DKD-Akkreditierung) unserer Wahl.  Die
Lieferzeit für eine externe Kalibrierung beträgt ca. eine Woche. Aufträge mit Kalibrierung
können nicht storniert werden, Ebenso ist Ware mit Kalibrierschein vom Rückgaberecht
ausgeschlossen.
Falls Sie die Kalibrierung von eimem anderen Kalibrierlabor durchführen lassen, überneh-
men wir keine Halftung für den Fall,  dass  die Messmittel aus irgendeinem Grund die
Kalibrierung nicht bestehen. Schaden- bzw. Kostenersatz sind somit ausgeschlossen.

Achtung: für die Kalibrierung wird weder Rabatt noch Nachlass gewährleistet!

About the certification:

We are also able to quote all DIN measuring tools with a certificate to VDI/VDE/DGQ 2618. Measuring tools manufactured at
factory standard will be certificated according to this norm.
The calibrations will be done by an external calibration laboratory which is accredited on DKD. The delivery time for external 
calibration will take approx. one week. Calibration orders can’t be cancelled and calibrated goods are excluded from sale of
return.
Wether you expect a calibration by laboratory of your choice, we are unable to garantee for passing. Compensation or refund of
costs are also impossible. 

Attention: No discount of the certification cost!

Normen und Kalibrierung
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Bügelmessschrauben nach DIN 863

Outside micrometer,  DIN 863

304.608

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.608 0 - 25 3,5 6 24 32 0,17 21,67
304.609 25 - 50 3,5 8 32 57 0,25 24,00
304.610 50 - 75 3,5 8 45 82 0,35 26,33
304.611 75 - 100 3,5 8 57 107 0,45 28,56
304.612 100 - 125 3,5 8 70 133 0,64 34,33
304.613 125 - 150 3,5 8 82 158 0,90 41,22
304.614 150 - 175 5,5 8 95 183 1,10 48,11
304.615 175 - 200 5,5 8 107 209 1,25 54,89

• mit HM-Messflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Bügel Metallack silber lackiert!
• Messspindel  Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm, DIN 863
• mit Gefühlsratsche 
• ab MB 25 - 50 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• with carbide measuring faces
• scale chrome finished 
• frame metalic coated
• spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
• with ratchet
• scale 0,01 mm, accuracy DIN 863
• from 25 – 50 mm with standard
• in case

Satz aus oben beschriebenen Messschrauben
mit Holzkasten

set of above listed micrometers in wooden case

Satz aus oben beschriebenen Messschrauben
mit Holzkasten

set of above listed micrometers in wooden
case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Inhalt / St.
Micro. / Pcs.

Einstellmaß
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.620 0 - 100 4 25/50/75 2,1 100,00
304.624 0 - 150 6 25/50/75/100/125 4,5 173,00
304.621 100 - 200 4 100/125/150/175 4,0 183,00

Bügelmessschrauben mit Friktionsratsche, DIN 863

Outside micrometer,  friction ratchet, DIN 863

304.228

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.228 0 - 25 3,5 6 24 32 0,16 27,33
304.229 25 - 50 3,5 8 32 57 0,25 29,56
304.230 50 - 75 3,5 8 45 82 0,34 32,78
304.231 75 - 100 3,5 8 57 107 0,43 36,00
304.232 100 - 125 3,5 8 70 133 0,62 43,67
304.233 125 - 150 3,5 8 82 158 0,88 48,00
304.234 150 - 175 5,5 8 95 183 1,10 54,56
304.235 175 - 200 5,5 8 107 209 1,20 60,11

• mit Friktionsratsche 
• mit HM-Messflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Messspindel  Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 m
• DIN 863
• ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• with ratchet friction timble
• with carbide measuring faces
• scale chrome finished 
• spindle Ø 6,5 mm
• thread pitch 0,5 mm, scale 0,01 mm
• accuracy DIN 863
• from 25 – 50 mm with standard
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Inhalt / St.
Micro. / Pcs.

Einstellmaß
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.240 0 - 100 4 25/50/75 2,1 115,00

304.244 0 - 150 6 25/50/75/100/125 4,5 207,00
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Bügelmessschrauben, Bügel lackiert, DIN 863

Outside micrometer, frame coated, DIN 863

304.408

• mit HM-Messflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Bügel lackiert
• Messspindel  Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm
• Genauigkeit nach DIN 863
• mit Gefühlsratsche 
• ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• with carbide measuring faces
• scale chrome finished 
• frame coated
• spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
• with ratchet
• scale 0,01 mm, accuracy DIN 863
• from 25 – 50 mm with standard
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.408 0 - 25 9,0 3,5 28 32 0,18 20,00
304.409 25 - 50 14,0 3,5 38 57 0,23 21,67
304.410 50 - 75 14,5 3,5 49 82 0,28 24,22
304.411 75 - 100 15,0 3,5 60 107 0,33 26,56
304.412 100 - 125 16,5 3,5 73 133 0,42 31,00
304.413 125 - 150 16,5 3,5 85 158 0,46 36,22
304.414 150 - 175 19,4 3,5 104 183 0,67 42,33
304.415 175 - 200 19,4 3,5 117 209 0,75 48,33
304.416 200 - 225 19,4 5,5 130 234 0,86 56,44
304.417 225 - 250 19,4 5,5 142 260 1,00 61,22
304.418 250 - 275 19,4 5,5 155 285 1,05 63,56
304.419 275 - 300 19,4 5,5 168 410 1,10 70,56

Bügelmessschrauben-Satz, Bügel lackiert, DIN 863

Outside micrometer set, frame coated, DIN 863

• mit HM-Messflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Bügel lackiert
• Messspindel  Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Genauigkeit nach DIN 863
• mit Gefühlsratsche 
• mit Einstellmaß
• mit Kassette

• with carbide measuring faces
• scale chrome finished 
• frame coated
• spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
• with ratchet
• scale 0,01 mm
• accuracy DIN 863
• with standard
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Inhalt / St.
Micro. / Pcs.

Einstellmaß
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.420 0 - 100 4 25/50/75 2,1 92,00

304.421 100 - 200 4 100/125/150/175 4,0 157,00

304.422 200 - 300 4 200/225/250/275 11,0 254,00

304.424 0 - 150 6 25/50/75/100/125 4,5 169,00

304.425 150 - 300 6 150/175/200/225/250/275 12,3 350,00

304.429 0 - 300 12
25/50/75/100/125/

150/175/200/225/250/275
17,0 580,00

304.420

304.420

304.424

304.424

304.429
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Bügelmessschrauben mit grosser Trommel, DIN 863

Outside micrometer with big thimble, DIN 863

304.248

• mit HM-Messflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Messspindel  Ø 8 mm, Spindelsteigung 1,0 mm
• Ablesung 0,01 mm, Genauigkeit nach DIN 863
• mit Friktionsratsche
• ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• with carbide measuring faces
• scale chrome finished 
• spindle Ø 8 mm, thread pitch 1,0 mm
• with ratchet friction timble
• scale 0,01 mm, accuracy DIN 863
• at 25 – 50 mm with standards
• in caseArt.-Nr. 

Order-No.
Messbereich

Range mm
A

mm
B

mm
L

mm kg
Euro/St.
Euro/Pc.

304.248 0 - 25 6 24 32 0,5 52,33
304.249 25 - 50 8 32 57 0,7 57,22
304.250 50 - 75 8 45 82 0,8 68,22
304.251 75 - 100 8 57 107 1,0 72,56
304.255 0 - 100 4-tlg. Satz / 4 pcs/set 2,5 256,67

Bügelmessschrauben für Linkshänder

Prec. outside micrometer for left hand

304.528

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

L
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.528 0 - 25 3,5 6 24 32 0,10 26,33
304.529 25 - 50 3,5 8 32 57 0,17 34,67
304.530 50 - 75 3,5 8 45 82 0,28 41,00
304.531 75 - 100 3,5 8 57 107 0,35 46,22

• für Linkshänder
• mit HM-Messflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Messspindel  Ø 6,5 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm, Genauigkeit nach DIN 863
• mit Gefühlsratsche 
• ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• for left hand
• with carbide measuring faces
• scale chrome finished
• spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
• with ratchet
• scale 0,01 mm, accuracy DIN 863
• from 25 – 50 mm with standard
• in case

Bügelmessschrauben nach DIN 863

Outside micrometer,  DIN 863

304.107

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.107 0 - 15 2,5 4 17 20 0,10 28,44

• Messtrommel mattverchromt
• Bügel Metallack silber lackiert!
• Messspindel  Ø 5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm, DIN 863
• mit Kassette

• scale chrome finished 
• frame metalic coated
• spindle Ø 5 mm, thread pitch 0,5 mm
• scale 0,01 mm, accuracy DIN 863
• in case
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Bügelmessschrauben mit µ-Zählwerk

Prec. outside micrometer with µ-counter

307.081

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

307.081 0 - 25 6 3,5 24 32 0,27 62,22
307.082 25 - 50 8 3,5 32 57 0,35 65,00
307.083 50 - 75 8 3,5 45 82 0,42 73,67
307.084 75 - 100 8 3,5 57 107 0,55 79,22

• mit µ-Zählwerk
• mit HM-Messflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Messspindel  Ø 6,5 mm, Steigung 0,5 mm
• Ablesung 0,001 mm
• Genauigkeit nach DIN 863
• mit Ratsche
• ab Messbereich 25 - 50 mm 

mit Einstellmaß
• mit Kassette

• with µ-counter
• with carbide measuring faces
• scale chrome finished 
•  spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
•  with ratchet
•  scale 0,001 mm, accuracy DIN 863
•  from 25 – 50 mm with standards
•  in case

Bügelmessschrauben mit Zählwerk, DIN 863
Prec. outside micrometer with counter

304.051

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.051 0 - 25 3,5 6 24 32 0,10 44,56
304.052 25 - 50 3,5 8 32 57 0,17 50,22
304.053 50 - 75 3,5 8 45 82 0,28 55,56
304.054 75 - 100 3,5 8 57 107 0,35 63,11
304.055 0 - 100 210,00

• mit Zählwerk
• mit HM-Messflächen
• Messtrommel mattverchromt mit Ratsch
• Messspindel  Ø 6,5 mm, Steigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm, Genauigkeit nach DIN 863
• ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• with counter
• with carbide measuring faces with ratchet
• scale chrome finished 
• spindle Ø 6,5 mm, thread pitch 0,5 mm
• scale 0,01 mm, accuracy DIN 863
• from 25 – 50 mm with standards
• in case

Ratschen-Kraftmessgerät
Ratchet force measuring  tool

401.035

• zur Prüfung der Messkraft von
Mikrometer-Ratschen

• mit Verlängerungen für Messschrauben 
bis 100 mm

• im Etui

• for measuring force of micrometer ratchet
• with extension for micrometer until 100 mm
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range N

Verlängerung
Extensions mm

Euro/St.
Euro/Pc.

401.035 5 - 12 25, 50, 75 33,43
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Halter für Bügelmessschrauben

Micrometer holder

304.005

Art.-Nr. 
Order-No.

Gewicht
Weight g

Euro/St.
Euro/Pc.

304.005 750 23,67

• für Mikrometer bis 100 mm
• Neigung einstellbar
• zusammenklappbar

• for micrometer until 100 mm
• with adjustable angle and central clamp
• foldaway

Halter für Bügelmessschrauben, schwere Ausführung

Micrometer holder, heavy type

304.006

Art.-Nr. 
Order-No.

Gewicht
Weight g

Euro/St.
Euro/Pc.

304.006 2000 20,00

• für Messschraube bis 300 mm
• Neigung einstellbar
• schwere Ausführung
• Eigengewicht 2 kg

• for micrometer until 300 mm
• with adjustable angle and central clamp
• heavy type
• weight 2 kg

Halter für Bügelmessschrauben

Micrometer holder

Art.-Nr. 
Order-No.

Grundplatte
Base (LxBxH) mm 

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

504.141 130 x 120 x 25 1,5 101,00

504.142 160 x 120 x 25 2,0 141,11

504.142

• mit Doppelklemmung
• mit Granitplatte
• zur sicheren Haltung von 

Mikrometern bis 300 mm

• with double clamping
• with granit base
• for solid holding of micrometer 

until 300 mm 

Anwendungsbeispiel / Example 

504.141 504.142
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Digital-Bügelmessschrauben IP 54, DIN 863

Digital micrometer IP 54, DIN 863

302.114

• Spritzwasser geschützt nach IP 54
• Bügel lackiert, Messtrommel mattverchromt
• mit feinst geläppter HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• Ratsche, 
• mit großer Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 7 mm
• mit ABS/INC und SET-Taste 
• Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
• ab 25 mm mit Einstellmaß, mit Kassette

• water protection level IP 54
• frame coated, thimble chrome finished
• carbide measuring faces Ø 6.5 mm
• with ratchet
• with large display, digits 7 mm
• with ABS/INC and set button
• reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
• from 25 mm with setting standard, in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

C
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.114 0 - 25 6 26,5 32,5 0,30 115,00
302.115 25 - 50 8 32,0 57,5 0,40 137,00
302.116 50 - 75 8 44,5 82,5 0,50 158,00
302.117 75 - 100 8 57,0 107,5 0,68 168,00
302.118 100 - 125 10 82,0 133,0 0,85 200,00
302.119 125 - 150 10 94,5 158,0 1,10 220,00
302.130 150 - 175 10 94,5 184,0 1,30 252,00
302.131 175 - 200 12 107,0 209,5 1,60 263,00
302.132 200 - 225 12 130,0 209,5 1,00 315,00
302.133 225 - 250 19,4 142,0 260,0 1,10 328,00
302.134 250 - 275 19,4 155,0 285,0 1,20 350,00
302.135 275 - 300 19,4 168,0 310,0 1,30 393,00

bis 200 mm / till 200 mm ab 200 mm / from 200 mm

+
1.5 V

+
1.5 V

Digital-Bügelmessschrauben IP 54 mit friktionsratsche, DIN 863

Digital micrometer IP 54 with friction ratchet, DIN 863

302.014

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

L
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.014 0 - 25 3,5 6 24 32 0,34 128,00
302.015 25 - 50 3,5 8 32 57 0,38 139,00
302.016 50 - 75 3,5 8 45 82 0,42 153,00
302.017 75 - 100 3,5 8 57 107 0,55 167,00
302.018 100 - 125 3,5 8 82 133 0,66 197,00
302.019 125 - 150 3,5 8 94 158 0,82 208,00

• IP 54
• mit feinst geläppter HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• mit Friktionsratsche
• mit großer Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 

7 mm, mit ABS/INC, mm/inch- und
Nullungstaste, mit automatischer 
Abschaltung

• Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
• ab 25 mm mit Einstellmaß
• mit Holzkasten

• IP 54
• carbide measuring faces Ø 6.5 mm
• with ratchet friction timble
• with big display, digits 7 mm, with ABS/INC, 

mm/inch and set button, auto power off
• reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
• from 25 mm with setting standard 
• in wooden case
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

+
1.5 V

+
1.5 V

+
1.5 V

Digital-Bügelmessschrauben IP 65, DIN 863

Digital micrometer IP 65, DIN 863
• Schutzart nach IP 65
• Bügel lackiert
• Messtrommel mattverchromt
• mit feinst geläppter HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• mit Ratsche
• mit großer Digital-Anzeige,

Ziffernhöhe 7 mm
• mit ABS/INC und SET-Taste 
• Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
• ab 25 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• water protection level IP 65
• frame coated, thimble chrome finished
• carbide measuring faces Ø 6.5 mm
• with ratchet
• with large display, digits 7 mm
• with ABS/INC and set button
• reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
• from 25 mm with setting standard
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.274 0 - 25 6 26,5 3 32,5 0,30 132,00

302.275 25 - 50 8 32,0 3 57,5 0,40 158,00

302.276 50 - 75 8 44,5 3 82,5 0,50 189,00

302.277 75 - 100 8 57,0 3 107,5 0,68 220,00

302.274

Digital-Bügelmessschrauben IP 65, DIN 863

Digital micrometer IP 65, DIN 863
• Schutzart nach IP 65
• Bügel lackiert
• Messtrommel mattverchromt
• mit feinst geläppter HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• mit Ratsche
• mit großer Digital-Anzeige,

Ziffernhöhe 7 mm
• mit ABS/INC und SET-Taste 
• Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
• ab 25 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• water protection level IP 65
• frame coated, thimble chrome finished
• carbide measuring faces Ø 6.5 mm
• with ratchet
• with large display, digits 7 mm
• with ABS/INC and set button
• reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
• from 25 mm with setting standard
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

a
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.294 0 - 25 25 31 0,30 132,00

302.295 25 - 50 32 57 0,40 158,00

302.296 50 - 75 47 82 0,50 189,00

302.297 75 - 100 61 108 0,68 220,00

302.294

• Schutz nach IP 65
• Bügel lackiert
• Messtrommel mattverchromt
• mit feinst geläppter HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 2 mm
• mit Frktionsratsche
• mit großer Digital-Anzeige,

Ziffernhöhe 7 mm
• mit ABS/INC und SET-Taste 
• Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
• ab 25 mm mit Einstellmaß, mit Kassette

• water protection level IP 65
• frame coated, thimble chrome finished
• carbide measuring faces Ø 6.5 mm
• spindle 2 mm/U
• with friction ratchet
• with large display, digits 7 mm
• with ABS/INC and set button
• reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
• from 25 mm with setting standard, in case

Digital-Bügelmessschrauben mit 2 mm Sindelsteigung, IP 65, DIN 863

Digital micrometer with 2 mm spindle thread, IP 65, DIN 863

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.284 0 - 25 6 26,5 3 32,5 0,30 191,00

302.285 25 - 50 8 32,0 3 57,5 0,40 223,00

302.286 50 - 75 8 44,5 3 82,5 0,50 244,00

302.287 75 - 100 8 57,0 3 107,5 0,68 276,00

302.284

2 mm / U
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Digital-Bügelmessschrauben IP 54, DIN 863

Digital micrometer IP 54, DIN 863

302.244

• Spritzwasser geschützt nach IP 54
• Bügel lackiert
• Messtrommel mattverchromt
• mit feinst geläppter HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• mit Ratsche
• mit großer Digital-Anzeige, Ziffern 7 mm
• mit automatischer Abschaltung
• Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
• ab 25 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• water protection level IP 54
• frame coated
• thimble chrome finished
• carbide measuring faces Ø 6.5 mm
• with ratchet
• with large display, digits 7 mm
• with auto power off 
• reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
• from 25 mm with setting standard
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.244 0 - 25 7 28 32,5 0,28 90,11

302.245 25 - 50 10 35 57,5 0,30 100,67

302.246 50 - 75 12 48 82,5 0,44 111,00

302.247 75 - 100 12 60 107,5 0,56 122,00

reset

Digital-Bügelmessschrauben IP 54, DIN 863

Digital micrometer IP 54, DIN 863

302.004

• Spritzwasser geschützt nach IP 54
• Messtrommel mattverchromt
• mit feinst geläppter HM-Messfläche 

Ø 6,5 mm
• mit Friktionskupplung
• mit automatischer Abschaltung
• Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
• ab 25 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• water protection level IP 54
• carbide measuring faces Ø 6.5 mm
• with friction coupling
• with auto power off 
• reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
• from 25 mm with setting standard
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

A
mm

B
mm

L
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.004 0 - 25 7 28 32,5 0,22 83,00

302.005 25 - 50 10 35 57,5 0,33 99,78

302.006 50 - 75 12 48 82,5 0,43 110,00

302.007 75 - 100 12 60 107,5 0,56 122,00

Digital-Bügelmessschrauben, DIN 863

Digital micrometer, DIN 863

302.034

• Messtrommel mattverchromt
• mit feinst geläppter HM-Messfläche 

Ø 6,5 mm
• mit automatischer Abschaltung
• Auflösung: 0,001 mm, DIN 863
• ab 25 mm mit Einstellmaß
• mit Kassette

• carbide measuring faces Ø 6.5 mm
• with auto power off 
• reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
• from 25 mm with setting standard
• in caseArt.-Nr. 

Order-No.
Messbereich

Range mm kg
Euro/St.
Euro/Pc.

302.034 0 - 25 0,22 71,44

302.035 25 - 50 0,33 86,67

302.036 50 - 75 0,43 91,78

302.037 75 - 100 0,56 102,00

+
1.5 V

+
1.5 V

+
1.5 V
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Bügelmessschrauben mit Messuhr

Micrometer with dial indicator

307.108

• mit höherer Wiederholgenauigkeit, 
ideal für Serienmessungen

•  mit austauschbarer Messuhr, MB 10 mm, 
Ablesung 0,01 mm

•  mit verschiebbarem Weg von 8 mm
• mit HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Bügel und Messtrommel mattverchromt
• mit Holzkassette

• with dial indicator for quick measuring
•  with exchangeable dial indicator, 

range 10 mm, reading 0,01 mm
•  anvil moveable range 8 mm
• carbide measuring faces Ø 6,5 mm
• threat pitch 0,5 mm
• frame and thimble chrome finished
• in wooden case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellmaß
Standard mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

307.108 0 - 25 - 166,00

307.109 25 - 50 25 176,00

307.110 50 - 75 50 188,00

307.111 75 - 100 75 204,00

Bügelmessschrauben mit Feinzeiger

Indicating snap micrometer

307.208

• mit Feinzeiger
• MB ± 0,04 mm, Ablesung 0,001 mm
• Genauigkeit 0,002 mm
• mit HM-Messfläche
• Messspindel Ø 6,5 mm
• Bügel und Messtrommel mattverchromt
• mit Handwärmeschutzplatten
• mit Kassette

• with dial test indicator
• range ± 0,04 mm, reading 0,001 mm
• accuracy 0,002 mm
• carbide measuring faces
• spindle Ø 6,5 mm
• frame and thimble chrome finished
• with case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit Mikrometer
Anvils mm

Genauigkeit Feinzeiger
Indicator mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

307.208 0 - 25 0.003 0.002 0,98 284,00

307.209 25 - 50 0.003 0.002 1,10 329,00

307.210 50 - 75 0.003 0.002 1,30 363,00

307.211 75 - 100 0.003 0.002 1,50 410,00

Einstellmaß für Außenmessschrauben

Setting standard

304.309

• zum Einstellen von Außenmessschrauben
• mit Wärmeschutz

• for the calibration of outside micrometers
• with heat insolation

Form ab 300 mm: ballige Messflächen
Form from300 mm: round measuring faces

Form bis 300 mm: flache Messflächen
form until 300 mm: flat measuring faces

Art.-Nr. 
Order-No.

Nennmaß
Range mm

D
mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Nennmaß
Range mm

D
mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Nennmaß
Range mm

D
mm

Genauigkeit
Accuracy µm

Euro/St.
Euro/Pc.

304.309 25 7 ± 2 4,22 304.317 225 8 ± 3,5 11,44 304.320.8 625 16 ± 7 73,44
304.310 50 7 ± 2 4,67 304.318 250 8 ± 3,5 14,67 304.320.9 675 16 ± 7 80,11
304.311 75 7 ± 2 5,33 304.319 275 8 ± 3,5 16,78 304.321.1 725 16 ± 8 84,22
304.312 100 8 ± 2,5 5,89 304.320.2 325 16 ± 4 47,44 304.321.2 775 16 ± 8 89,33
304.313 125 8 ± 2,5 6,67 304.320.3 375 16 ± 4 52,56 304.321.3 825 16 ± 9 94,44
304.314 150 8 ± 3,0 7,44 304.320.4 425 16 ± 5 55,56 304.321.4 875 16 ± 9 100,00
304.315 175 8 ± 3,0 8,67 304.320.5 475 16 ± 5 60,67 304.321.5 925 16 ± 10 105,00
304.316 200 8 ± 3,5 10,78 304.320.7 575 16 ± 6 67,33 304.321.6 975 16 ± 10 115,00

304.309 304.320.1
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Universal-Messstand mit Digital-Einbau-Mikrometer

Unversal measuring table with digital micrometer head

504.131

mitgelieferte Einsätze / included measuring tips

75 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messbereich Mikrometer
Range mikromter head mm

Ablesung
Reading mm

Euro/St.
Euro/Pc.

504.131 75 25 0,001 452,22

• universell verwendbar
• Gesamt-Messbereich 75 mm
• mit Granitplatte
• Digital-Einbau-Mikrometer

- Messbereich 25 mm
- Ablesung 0,001 mm
- Abs/Rel-Messung

• mit 7 Paar Messeinsätzen
• weitere Einsätze (Gewinde-Messungen,

Zahlrad-Messung) optional

• universal usable
• total measuring range 75 mm
• with granit plate
• Digital-Mikrometer head

- range 25 mm
- reading 0,001 mm
- ABS/REL-Messung

• with 7 pair of measuring tips
• measuring tips for thread and gear

optional

weitere Einsätze zur Gewinde- oder Zahnrad Messung optional lieferbar!
more measuring  tips for thread and gear measuring optional available!

Bügelmessschrauben mit auswechselbaren Ambossen

Micrometer with exchangeable anvils

304.028
• mit auswechselbaren Messambossen
• mit HM-Messfläche
• Messspindel Ø 8,0 mm
• Messtrommel mattverchromt
• Spindelsteigung 0,5 mm
• mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
• Ablesung 0,01 mm
• Genauigkeit Werksnorm
• mit Holzkassette

• with exchangable anvils
• with carbide measuring faces
• spindel Ø 8,0 mm
• thimble chrome finished
• thread pitch 0,5 mm
• with ratchet and setting standard
• reading 0,01 mm
• accuracy manufacture standard
• in wooden case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Amboss/St.
Anvils

Einstellmaß
Standard

A
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.028 0 - 100 0,009 4 25/50/75 57 0,7 121,00

304.029 100 - 200 0,011 4 100/125/150/175 114 1,1 186,00

304.030 200 - 300 0,013 4 200/225/250/275 165 1,6 200,00

304.031 0 - 150 0,011 6 25/50/75/100/125 82 0,9 154,00

304.032 150 - 300 0,013 6 150/175/200/225/250/275 165 1,3 220,00

Digital-Bügelmessschrauben mit auswechselbaren Ambossen

Digital micrometer with exchangeable anvils

302.024

• mit auswechselbaren Messambossen
• mit HM-Messfläche, Messspindel Ø 8,0 mm
• Messtrommel mattverchromt
• Spindelsteigung 0,5 mm
• mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
• mit großer Digital-Anzeige, Ziffernhöhe 7 mm
• mit ABS/INC und SET-Taste 
• Ablesung 0,001 mm
• Genauigkeit Werksnorm
• mit Holzkassette

• with exchangable anvils
• with carbide measuring faces, spindel Ø 8,0 mm
• thimble chrome finished
• thread pitch 0,5 mm
• with ratchet and setting standard
• with big display, digits 7 mm
• with ABS/INC and set button
• reading 0,001 mm
• accuracy manufacture standard
• in wooden case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Amboss/St.
Anvils

Einstellmaß
Standard

A
mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

302.024 0 - 150 0,011 6 25/50/75/100/125 82 0,9 277,00

302.025 150 - 300 0,013 6 150/175/200/225/250/275 165 1,3 300,00

+
1.5 V

+
1.5 V
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Bügelmessschrauben mit grossem Messbereich

Micrometer with relocatable anvils

304.033

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss
Anvils mm

Einstellmaß
Standard mm

A
mm

L
mm

Genauigkeit
Accuracy mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.033 300 - 400 25 + 50 325 + 375 224 409 0,011 1,7 222,00

304.034 400 - 500 25 + 50 425 + 475 275 509 0,013 2,0 266,00

304.035 500 - 600 25 + 50 525 + 575 321 609 0,015 2,2 312,00

304.036 600 - 700 25 + 50 625 + 675 371 709 0,016 2,4 370,00

304.037 700 - 800 25 + 50 725 + 775 426 809 0,018 4,4 410,00

304.038 800 - 900 25 + 50 825 + 875 476 909 0,020 4,9 485,00

304.039 900 - 1000 25 + 50 925 + 975 576 1009 0,020 5,4 545,00

• mit verschiebbaren Messamboss
• mit HM-Messfläche
• Messspindel Ø 8,0 mm
• mit 25 mm Messspindel, Steigung 0,5 mm
• mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
• Bügel aus kräftig dimensioniertem 

Leichtrohr, lackiert
• Ablesung 0,01 mm
• Genauigkeit nach Werksnorm
• mit Holzkassette (nur für

Transportzweck)

• with relocatable anvils
• carbide measuring faces, spindle Ø 8,0 mm
• with 25 mm spindel, thread pitch 0,5 mm
• with ratchet and setting standard
• pipe combined frame, painted
• reading 0,01 mm
• accuracy manufactures standard
• in wooden case (for transport only)

= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht
delivery by special carrier due to oversize/weight

= Holzkasten nur zum Transport!
Wooden case for transport only!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bügelmessschrauben mit grossem Messbereich und Grosstrommel

Micrometer with relocatable anvils and big thimble

304.133

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss
Anvils mm

Einstellmaß
Standard mm

A
mm

L
mm

Genauigkeit
Accuracy mm kg

Euro/St.
Euro/Pc.

304.133 300 - 400 25 + 50 325 + 375 224 409 0,011 1,7 251,00

304.134 400 - 500 25 + 50 425 + 475 275 509 0,013 2,0 284,00

304.135 500 - 600 25 + 50 525 + 575 321 609 0,015 2,2 350,00

304.136 600 - 700 25 + 50 625 + 675 371 709 0,016 2,4 405,00

304.137 700 - 800 25 + 50 725 + 775 426 809 0,018 4,4 480,00

304.138 800 - 900 25 + 50 825 + 875 476 909 0,020 4,9 570,00

304.139 900 - 1000 25 + 50 925 + 975 576 1009 0,020 5,4 635,00

304.040 1000 - 1200 50 + 100 1050 + 1150 600 1209 0,020 8,5 1.110,00

304.041 1200 - 1400 50 + 100 1250 + 1350 700 1409 0,024 10,0 1.300,00

304.042 1400 - 1600 50 + 100 1450 + 1550 800 1609 0,028 13,0 1.460,00

304.043 1600 - 1800 50 + 100 1650 + 1750 900 1809 0,031 16,0 1.580,00

304.044 1800 - 2000 50 + 100 1850 + 1950 1000 2009 0,034 19,0 1.890,00

• mit Großtrommel
• Spindlsteigung 1,0 mm
• Messweg (Messspindel):

25 mm bis 1000 mm,
50 mm ab 1000 mm 

• ansonsten wie oben

• with larger thimble
• thread pitch 1,0 mm
• measuring range of micrometer head:

25 mm until 1000 mm
50 mm from 1000 mm

• otherwise as above

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Universal-Messschrauben mit auswechselbaren Einsätzen
Universal micrometer with interchangeable inserts

309.080

• mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen,  ø 5 mm
• Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
•  Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
• Messgenauigkeit nach Werksnorm
• mit Holzkassette

Analog: • Ablesung 0,01 mm
• mit Friktionratsche

IP 54: • Schutzart: IP 54
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”
• mit Friktionsratsche

IP 65: • Schutzart: IP 65
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”
• mit Ratsche

• with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
• non-rotating spindle ø 6,5 mm
• frame coated, thimble chrome finished
• accuracy to manufacture standard
• in wooden case

Analog: • reading 0.01 mm
• with friction ratchet

IP 54: • water protection level IP 54
• with large display, digits 7 mm
• with ON/OFF, ABS/INC, 

mm/inch and set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”
• with friction ratchet

IP 65: • water protection level IP 65
• with large display, digits 7 mm
• with ON/OFF, ABS/INC, 

mm/inch and set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”
• with ratchetEinsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Analog
Analog

Digital IP 54
Digital IP 54

Digital IP 65
Digital IP 65

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 0,008 26 42 309.080 203,33 302.040 315,56 302.040.D 316,67

25 - 50 0,008 38 67 309.081 214,44 302.041 340,00 302.041.D 341,11

50 - 75 0,010 50 92 309.082 240,00 302.042 335,56 302.042.D 348,89

75 - 100 0,010 62 118 309.083 252,22 302.043 348,89 302.043.D 366,67

100 - 125 0,012 70 142 309.084 253,33 302.044 377,78 302.044.D 374,44

125 - 150 0,012 82 168 309.085 282,22 302.045 385,56 302.045.D 401,11

150 - 175 0,014 92 192 309.086 298,89 302.046 396,67 302.046.D 412,22

175 - 200 0,014 107 209 309.087 313,33 302.047 408,89 302.047.D 428,89

IP 54

Analog

IP 65

Einsätze Aufnahme ø 5 mm
Inserts shaft ø 5 mm

309.088 • Lieferung paarweise
• Aufnahme 5 mm

• delivery pairwise
• shank 5 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Form
Form

Euro/Paar
Euro/Pair

309.088.1
Planparallel 

parallel 
ø 6.5 mm

10,56

309.088.2
flach

flat 
0.7 mm

10,56

309.088.3
gewölbt

spherical 
ø 6.5 mm

10,56

309.088.4
Teller

disc 
12 mm

10,56

Art.-Nr. 
Order-No.

Form
Form

Euro/Paar
Euro/Pair

309.088.5 keilförmig
point 60° 10,56

309.088.6 kegelförmig
point 60° 10,56

309.088.7

rund, abge-
setzt

round, small 
ø 2 mm

10,56

309.088 Satz, 7 Paare
set 7 pairs 95,00

+
1.5 V

+
1.5 V
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Einsätze Aufnahme ø 5 mm / Inserts shaft ø 5 mm

Analog
Analog

Digital IP 54
Digital IP 54

Digital IP 65
Digital IP 65

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 0,008 37 67 309.170 202,22 302.140 303,33 302.140.D 318,89

25 - 50 0,008 50 92 309.171 214,44 302.141 327,78 302.141.D 344,44

50 - 75 0,010 62 118 309.172 233,33 302.142 338,89 302.142.D 355,56

75 - 100 0,010 70 142 309.173 245,56 302.143 352,22 302.143.D 370,00

100 - 125 0,012 82 192 309.174 243,33 302.144 364,44 302.144.D 381,44

125 - 150 0,012 92 217 309.175 257,78 302.145 388,89 302.145.D 408,89

IP 54

Analog

IP 65

Universal-Bügelmessschraube mit verschiebbarem Amboss

Universal micrometer with movable anvil

309.170

30 mm • Amboss um 30 mm verschiebbar
• mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen,  ø 5 mm
• Messspindel  ø 6,5 mm
•  Bügel lackiert und 

Messtrommel mattverchromt
• Messgenauigkeit nach Werksnorm
• mit Holzkassette

Analog:
• Ablesung 0,01 mm
• mit Ratsche

IP 54:
• Schutzart: IP 54
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”
• mit Friktionsratsche

IP 65:
• Schutzart: IP 65
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”
• mit Ratsche

• anvil moveable 30 mm
• with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm
• spindle ø 6,5 mm
• frame painted, thimble chrome finished
• accuracy to manufacture standard
• in wooden case

Analog:
• reading 0.01 mm
• with ratchet

IP 54:
• water protection level IP 54
• with large display, digits 7 mm
• with ON/OFF, ABS/INC, mm/inch and 

set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”
• with friction ratchet

IP 65:
• water protection level IP 65
• with large display, digits 7 mm
• with ON/OFF, ABS/INC, mm/inch and 

set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”
• with ratchet

+
1.5 V

+
1.5 V
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Gewinde-Messschrauben

Thread micrometer

309.091

• Messspindel nicht drehend
• mit Friktionsratsche
• Aufnahme für die Einsätze Ø = 5 mm
• ab 25 mm mit Einstellmaß (60°)
• mit Holzkassette 
• Lieferung ohne Gewinde-Einsätze

Analog:
• Ablesung 0,01 mm
• mit Ratsche

IP 54:
• Schutzart: IP 54
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”
• mit Friktionsratsche

IP 65:
• Schutzart: IP 65
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”
• mit Ratsche

• non-rotating spindle
• with friction ratchet
• for screw inserts Ø = 5 mm
• from 25 mm with setting standard (60°)
• in wooden case 
• delivery without thread inserts

Analog:
• reading 0.01 mm
• with ratchet

IP 54:
• water protection level IP 54
• with large display, digits 7 mm
• with ON/OFF, ABS/INC, mm/inch and 

set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”
• with friction ratchet

IP 65:
• water protection level IP 65
• with large display, digits 7 mm
• with ON/OFF, ABS/INC, mm/inch and 

set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”
• with ratchet

Analog
Analog

Digital IP 54
Digital IP 54

Digital IP 65
Digital IP 65

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy  mm

C
mm

L
mm

Einstellmaß
Standard  mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 0,008 26 42 - 309.091 193,33 302.191 236,67 302.191.D 248,89

25 - 50 0,008 38 67 25 x 60° 309.092 205,56 302.192 254,44 302.192.D 267,78

50 - 75 0,010 50 92 50 x 60° 309.093 218,89 302.193 277,78 302.193.D 292,22

75 - 100 0,010 62 118 75 x 60° 309.094 231,11 302.194 296,67 302.194.D 312,22

100 - 125 0,012 70 142 100 x 60° 309.095 237,78 302.195 352,22 302.195.D 370,00

125 - 150 0,012 82 168 125 x 60° 309.096 262,22 302.196 375,56 302.196.D 394,44

150 - 175 0,014 92 192 150 x 60° 309.097 274,44 302.197 400,00 302.197.D 420,00

175 - 200 0,014 107 209 175 x 60° 309.098 285,56 302.198 425,56 302.198.D 446,67

IP 54

analog

IP 65

+
1.5 V

+
1.5 V
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Einstellmaß für Gewinde-Messschrauben

Setting standard for screw micrometer

309.097.0

Art.-Nr. 
Order-No.

Maß
Size mm

Euro/Paar
Euro/Pair

309.097.0 25 x 60° 35,00

309.097.1 50 x 60° 39,00

309.097.2 75 x 60° 43,00

309.097.3 100 x 60° 45,67

309.097.4 125 x 60° 52,11

309.097.5 150 x 60° 61,11

309.097.6 175 x 60° 70,44

Art.-Nr. 
Order-No.

Maß
Size mm

Euro/Paar
Euro/Pair

309.091.0 25 x 55° 37,56

309.091.1 50 x 55° 41,11

309.091.2 75 x 55° 44,56

309.091.3 100 x 55° 43,33

309.091.4 125 x 55° 52,11

309.091.5 150 x 55° 61,11

309.091.6 175 x 55° 70,44

• 60° für metrische Gewinde-Einsätze oder 
55° für Whitworth Gewinde-Einsätze

• 60 ° for metric thread or
55° for whitworth thread inserts

Gewinde-Einsätze

Thread inserts

309.090

Art.-Nr. 
Order-No.

Maß
Size mm

Winkel
Angle °

Euro/Paar
Euro/Pair

309.090.1 0,4 - 0,5 60 21,00

309.090.2 0,6 - 0,9 60 21,00

309.090.3 1,0 -1,75 60 21,00

309.090.4 2,0 - 3,0 60 21,00

309.090.5 3,5 - 5,0 60 21,00

309.090.6 5,5 - 7,0 60 21,00

309.090 Satz/Set 0,4 - 7,0 60 127,78

Art.-Nr. 
Order-No.

Maß
Size TPI

Winkel
Angle °

Euro/Paar
Euro/Pair

309.098.0 60 - 48 55 21,00

309.098.1 48 - 40 55 21,00

309.098.2 40 - 32 55 21,00

309.098.3 32 - 24 55 21,00

309.098.4 24 - 18 55 21,00

309.098.5 18 - 14 55 21,00

309.098.6 14 - 10 55 21,00

309.098.7 10 - 7 55 21,00

309.098.8 7 - 4,5 55 21,00

309.098.9 4,5 - 3,5 55 21,00

309.099 Satz/Set 60 - 3,5 55 189,00

• Lieferung paarweise
• Aufnahme 5 mm

• delivery pairwise
• shank 5 mm

Kugel-Einsätze zur Messung von Zahnrad

Ball inserts for measuring of gear

309.181

Art.-Nr. 
Order-No.

Maß
Size mm

Modul
Modul

Euro/Paar
Euro/Pair

309.181 1 0,6 - 0,65 48,33

309.182 1,5 0,9 - 1,0 48,33

309.183 2 1,25 48,33

309.184 2,5 1,5 48,33

309.185 3 1,75 48,33

Art.-Nr. 
Order-No.

Maß
Size mm

Modul
Modul

Euro/Paar
Euro/Pair

309.186 3,5 2 48,33

309.187 4 2,25 48,33

309.188 4,5 2,5 48,33

309.189 5 2,75 48,33

309.190 6 3,5 48,33

• Lieferung paarweise
• Aufnahme 5 mm

• delivery pairwise
• shank 5 mm

m = p / �
hk = m
hf = 1,25 x m
dk = m x (z+2)
df = m x (z-2,5)
z: Zähnezahl / No of tooth
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Bügelmessschrauben mit Tellermessflächen und nicht drehender Spindel
Disc micrometer with non-rotating spindle

309.250

• mit nicht drehender Spindel
• Bügel lackiert
• Messtrommel mattverchromt
• mit Ratsche
• Ablesung 0,01 mm
• Messgenauigkeit Werksnorm (Tabelle)
• in Kassette

Analog:
• Ablesung 0,01 mm

IP 54:
• Schutzart: IP 54
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”

IP 65:
• Schutzart: IP 65
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”

• Disc micrometers with non-rotating spindle
• frame coated
• thimble chrome finished
• with ratchet
• reading 0,01 mm
• accuracy manufactures standard
• in case

Analog:
• reading 0.01 mm

IP 54:
• water protection level IP 54
• with large display, with ON/OFF, 

ABS/INC, mm/inch and set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”

IP 65:
• water protection level IP 65
• with large display, with ON/OFF, 

ABS/INC, mm/inch and set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”

Analog
Analog

Digital IP 54
Digital IP 54

Digital IP 65
Digital IP 65

Messbereich
Range mm

Messteller
Disc mm

Genauigkeit
Accuracy mm

A
mm

C
mm

L
mm

d
mm

S
mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 20 0,004 8 32 43 8 0,7 309.250 74,78 302.250 280,00 302.250.C 287,00

25 - 50 20 0,004 8 44 68 8 0,7 309.251 86,89 302.251 295,00 302.251.C 310,00

50 - 75 20 0,005 8 57 93 8 0,7 309.252 92,44 302.252 305,00 302.252.C 320,00

75 - 100 20 0,005 10 57 118 8 0,7 309.253 101,00 302.253 317,00 302.253.C 330,00

0 - 25 30 0,004 8 32 43 8 0,7 309.350 82,44

25 - 50 30 0,004 8 44 68 8 0,7 309.351 93,44

50 - 75 30 0,005 8 57 93 8 0,7 309.352 105,00

75 - 100 30 0,005 10 57 118 8 0,7 309.353 116,00

100 - 125 30 0,006 10 70 144 12 0,7 309.254 136,00

125 - 150 30 0,006 12 82 169 12 0,7 309.255 151,00

150 - 175 30 0,007 12 94 194 12 0,7 309.256 157,00

175 - 200 30 0,007 12 120 220 12 0,7 309.257 174,00

IP 65

analog

IP 54

+
1.5 V

+
1.5 V
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

analog

Bügelmessschrauben mit grossem Amboss

Large anvil micrometer

309.011

• mit großem Amboss zum Messen 
von Dicken  z. B. von Scheibenfräsern

• Bügel lackiert 
• Messtrommel mattverchromt
• Genauigkeit 0,005 mm
• in Holzkassette

Analog:
• Ablesung 0,01 mm
• mit Ratsche

IP 54:
• Schutzart: IP 54
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”
• mit Friktionsratsche

IP 65:
• Schutzart: IP 65
•  mit Digital-Anzeige, ON/OFF-,

ABS/INC, mm/inch- und Nullungstaste
• Ablesung 0,001 mm / 0,00005”
• mit Ratsche

• for thickness measuring, e.g. of side 
milling cutter

• frame coated
• thimble chrome finished
• accuracy  0,005 mm
• in wooden case

Analog:
• reading 0.01 mm
• with ratchet

IP 54:
• water protection level IP 54
• with large display, digits 7 mm
• with ON/OFF, ABS/INC, mm/inch and 

set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”
• with friction ratchet

IP 65:
• water protection level IP 65
• with large display, digits 7 mm
• with ON/OFF, ABS/INC, mm/inch and 

set button
• reading 0.001 mm or 0.00005”
• with ratchet

Analog IP 54 IP 65
Messbereich

Range mm
Amboss
Anvil mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 50 x 14 309.011 144,00 302.151 265,00 302.151.C 277,00

25 - 50 60 x 14 309.012 157,00 302.152 317,00 302.152.C 323,00

IP 65IP 54

+
1.5 V

+
1.5 V



3.20 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Bügelmessschrauben mit ø 60 mm Tellermessflächen

Disc micrometer with non-rotating spindle ø 60 mm

309.150

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messspitze
Point mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.150 0 - 25 60 0,008 147,00

309.151 25 - 50 60 0,008 164,00

309.152 50 - 75 60 0,010 183,00

309.153 75 - 100 60 0,010 212,00

• 60 mm Messteller
• Bügel lackiert und Messtrommel 

mattverchromt
• Ablesung 0,01 mm
• Messgenauigkeit Werksnorm (Tabelle)
• ab 25 - 50 mm mit Einstellmaß
• in Holzkassette

• 60 mm disc diameter
• frame painted, thimble chrome finished
• reading 0,01 mm
• accuracy manufacture standard
• from 15 - 50 mm with setting standard
• in wooden case

Bügelmessschrauben mit 100 mm Bügeltiefe

Deep throat micrometer

307.031

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Bügeltiefe
Depth mm

Euro/St.
Euro/Pc.

307.031 0 - 25 100 76,33

307.032 25 - 50 100 87,56

• 100 mm Bügeltiefe
• Messtrommel mattverchromt
• Bügel lackiert
• mit HM-Messfläche
• Messspindel  Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm, Genauigkeit nach DIN 863
• mit Gefühlsratsche
• ab 25 mm mit Einstellmaß
• mit Holzkasten

• 100 mm throat depth
• thimble chrome finished
• frame coated
• with carbide measuring faces
• spindle  Ø 6,5 mm
• threat pitch 0,5 mm
• reading 0,01 mm, accuracy DIN 863
• with ratchet
• frim 25 - 50 mm incl. setting standard
• in wooden case

Bügelmessschrauben zur Nutenmessung

Blade Micrometer

307.021

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messspitze
Point mm

Euro/St.
Euro/Pc.

307.021 0 - 25 0,75 x 6,5 134,00

307.022 25 - 50 0,75 x 6,5 145,00

307.023 50 - 75 0,75 x 6,5 167,00

307.024 75 - 100 0,75 x 6,5 186,00

307.025 100 - 125 0,75 x 6,5 208,00

307.026 125 - 150 0,75 x 6,5 218,00

• mit nichtdrehender Messspindel 
Ø 6,5 mm

• Spindelsteigung 0,5 mm
• Messfläche 0,75 mm x 6,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Genauigkeit nach DIN 863
• mit Gefühlsratsche
• ab 25 mm inkl. Einstellmaß
• in Kassette

• spindle: non-rotating, Ø 6,5 mm
• threat pitch 0,5 mm
• with measuring faces 0,75 mm x 6,5 mm
• reading 0,01 mm
• accuracy DIN 863
• with ratchet
• from 25 mm incl. setting standard
• in case
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Bügelmessschrauben mit abgesetzten Messflächen

Micrometer with stepped measuring faces

307.011

IP 54 IP 65
Messbereich

Range mm
Messspitze

Point mm
Art.-Nr. 

Order-No.
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 ø 2 x 5 307.011 67,00 302.111 190,00 302.111.C 197,00

25 - 50 ø 2 x 5 307.012 72,44 302.112 200,00 302.112.C 220,00

• mit HM-Messfläche, Ø 2 mm, 5 mm lang
• Bügel lackiert
• Spindelsteigung 0,5 mm
• ab 25 mminkl. Einstellmaß
• in Kassette

Analog: Abledung 0,01 mm, mit Razsche
IP54: Ablesung 0,001 mm, mit 

Friktionsratsche, Digital-Anzeige
mit ON/OFF-, ABS/INC, mm/inch- und 
Nullungstaste und automatischer 
Abschaltung

IP65: Ablesung 0,001 mm, mit Ratsche, 
Digital-Anzeige mit ON/OFF-, 
ABS/INC, mm/inch- und 
Nullungstaste

• with carbide measuring faces Ø 2 x 5 mm
• frame coated
• threat pitch 0,5 mm
• ab 25 - 50 mm with setting standard
• in case

Analog: reading 0.01 mm, with rachet
IP 54: reading 0.001 mm with ratchet friction

timble, display with ON/OFF, 
ABS/INC, mm/inch and set button, 
auto power off

IP 65: reading 0.001 mm, with ratchet, 
display with ON/OFF, ABS/INC, 
mm/inch and set button

Digital-Bügelmessschrauben zur Nutenmessung

Digital blade Micrometer

302.121

• mit nichtdrehender Messspindel Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Messfläche 0,75 mm x 6,5 mm
• Ablesung 0,001 mm, nach DIN 863
• inkl. Einstellmaß, in Kassette

IP54: mit Friktionsratsche,  Digital-Anzeige mit
ON/OFF-, ABS/INC, mm/inch- und 
Nullungstaste und
automatischer Abschaltung

IP65: mit Ratsche, Digital-Anzeige mit
ON/OFF-, ABS/INC, mm/inch- und 
Nullungstaste

• spindle: non-rotating, Ø 6,5 mm
• threat pitch 0,5 mm
• with measuring faces 0,75 mm x 6,5 mm
• reading 0,001 mm, accuracy DIN 863
• incl. setting standard, in case

IP 54: with friction ratchet, display with
ON/OFF, ABS/INC, mm/inch and set 
button, auto power off

IP 65: with ratchet, display with ON/OFF, 
ABS/INC, mm/inch and set button

IP 54 IP 65
Messbereich

Range mm
Messspitze

Point mm
Art.-Nr. 

Order-No.
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 ø 0,75 x 6,5 302.121 204,00 302.121.C 212,00

25 - 50 ø 0,75 x 6,5 302.122 218,00 302.122.C 233,00

IP 54

IP 65

+
1.5 V

+
1.5 V

+
1.5 V

+
1.5 V
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Rohrwanddicken-Messschrauben

Tube Micrometer

309.042

309.042/302.154/302.154.C

309.046/302.155/302.155.C

• wahlweise mit ein- oder beidseitigen, 
balligen Messflächen

• Bügel lackiert, Messtrommel mattverchromt
• mit Ratsche
• mit Kassette

Analog: Ablesung 0,01 mm
Digital: Ablesung 0,001 mm, mit großer 

Digital-Anzeige, mit ABS/INC und 
SET-Taste 

IP 54: Spritzwasser geschützt nach IP 54
IP 65: Wasser und Staub geschützt nach IP 65

• optional single or doubleside spherical faces
• frame coated, thimble chrome finished
• with ratchet
• in wooden case
Analog: reading 0.01 mm
Digital: reading 0.001 mm, with large display, 

with ABS/INC and set button
IP 54: water protection level IP 54
IP 65: water and dust protection level IP 65

IP 65

IP 54

Analog IP 54 IP 65
Messbereich

Range mm
Genauigkeit

Accuracy mm 
Messfläche

Measuring face
Art.-Nr. 

Order-No.
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 0,004 ballig +flach / spherically - flat 309.042 42,00 302.154 218,00 302.154.C 223,00

0 - 25 0,004 ballig - ballig / spherically - spherically 309.046 53,56 302.155 257,00 302.155.C 262,00

Rohrwanddicken-Messschrauben

Tube Micrometer

309.043

• Messung von Innendurchmesser
ab 1,8 mm bzw. 4,7 mm

• mit beideseitigen HM-Messflächen
• Bügel lackiert
• Messtrommel mattverchromt
• mit Ratsche
• Ablesung 0,01 mm
• Genauigkeit 0,004 mm
• in Holzkassette

• for measuring wall thickness from 1,8 mm
or 4,7 mm

• carbide faces  
• frame coated
• thimble chrome finished
• with ratchet
• reading 0,01 mm
• accuracy 0,004 mm
• in wooden case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Massung ab
Measuring at mm

Genauigkeit
Accuracy mm 

Euro/St.
Euro/Pc.

309.043 0 - 25 1,8 0,004 48,44

309.044 0 - 25 4,7 0,004 48,44

+
1.5 V

+
1.5 V
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Tiefen-Messschrauben mit flacher Messfläche

Depth micrometer with flat measuring face

309.070

• mit flalcher Messfläche oder
mit gewölbter Messfläche

• 100 x 16 mm Brücken, mattverchromt
• Messeinsätze ø 4,5 mm
• einfaches Auswechseln der 

Messeinsätze
• Ablesung 0,01 mm
• in Holzkassette

• with flat measuring face or
with spherical measuring face

• 100 x 16 mm base, chrome finished
• measuring inserts ø 4,5 mm
• inserts simply exchangeable
• reading 0,01 mm
• in wooden case

Messfläche flach
meas. face flat

Messfläche gewöblt
meas. face spherical

Messbereich
Range mm

Messbrücke
Base (LxD) mm

Messstange
Meas. robs

Genauigkeit
Accuracy mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 100 100 x 16 4 0,005 309.070 73,33 309.060 73,33

0 - 200 100 x 16 8 0,006 309.071 150,00 309.061 153,00

0 - 300 100 x 16 12 0,007 309.072 185,00

Digital-Tiefen-Messschrauben mit flacher Messfläche

Digital depth micrometer with flat measuring face

IP 54 IP 65
Messbereich

Range mm
Messbrücke

Base (LxD) mm
Messstange

Meas. robs
Genauigkeit

Accuracy mm
Art.-Nr. 

Order-No.
Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 100 100 x 16 4 0,005 302.170 223,00 302.170.C 223,00

0 - 200 100 x 16 8 0,006 302.171 279,00 302.171.C 279,00

• mit großer Digital-Anzeige,
Ziffernhöhe 7 mm

• mit ON/OFF-, ABS/INC, mm/inch- und 
SET-Taste 

• Messtrommel mattverchromt
• mit Ratsche
• Auflösung: 0,001 mm, nach DIN 863
• mit Kassette

IP 54: Spritzwasser geschützt nach IP 54
IP 65: Wasser und Staub geschützt nach IP 65

• water protection level IP 54
• with large display, digits 7 mm
• with ON/OFF, ABS/INC, mm/inch and set button
• thimble chrome finished
• with ratchet
• reading: 0,001 mm, accuracy DIN 863
• in case

IP 54: water protection level IP 54
IP 65: water and dust protection level IP 65

IP 65IP 54

+
1.5 V

+
1.5 V
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Dreipunkt-Bügelmessschrauben

Three point micrometer

309.020

• mit Hartmetall-Prisma zum Messen 
von Dreikant-Werkstücken

• Bügel lackiert und Messtrommel 
mattverchromt

• mit Ratsche
• Ablesung 0,01 mm
• mit Einstellmaß
• im Holzkasten

• with carbide measuring face for 
measuring 3 fluted taps, cutters etc.

• frame coated, thimble chrome finished
• with ratchet
• reading 0,01 mm
• with setting standard
• in wooden case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellmaß
Standard mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.020 1 - 15 1 0,005 157,00
309.021 5 - 20 5 0,005 167,00
309.022 20 - 35 20 0,006 208,00
309.023 35 - 50 35 0,006 233,00
309.024 50 - 65 50 0,007 266,00
309.025 65 - 80 65 0,007 289,00
309.026 80 - 95 80 0,008 312,00

Fünfpunkt-Bügelmessschrauben

Five points micrometer

309.031

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellmaß
Standard mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.031 5 - 25 5 0,005 153,00

309.032 25 - 45 25 0,005 182,00

309.033 45 - 65 45 0,006 220,00

309.034 65 - 85 65 0,007 223,00

• mit Hartmetall-Prisma zum Messen 
von Fünfkant-Werkstücken

• Bügel lackiert und Messtrommel 
mattverchromt

• mit Ratsche
• Ablesung 0,01 mm
• mit Einstellmaß
• im Holzkasten

• with carbide measuring face for 
measuring 5 fluted taps, cutters etc.

• frame coated, thimble chrome finished
• with ratchet
• reading 0,01 mm
• with setting standard
• in wooden case

Präzisions-Universal-Bügelmessschrauben

Uni-Micrometer

309.041

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Euro/St.
Euro/Pc.

309.041 0 - 25 156,00

• geeignet für Rohrwand-, Nutendicken- 
und Stufentiefenmessung

• mit HM-Messfläche ø 6,5 mm
• Steigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Messgenauigkeit 0,004 mm
• in Holzkassette
• mitgelieferte Einsätze:

1x Zylinder-Einsatz, Ø 3,0 mm
1x Flach-Einsatz, d = 1,5 mm, 
Breite 5 mm

• measuring tube thickness, shoulder-edge 
distance, rivet head height, etc.

• with interchangeable anvils 
(flat and cylinder insert)

• with carbide measuring faces ø 6,5 mm
• threat pitch 0,5 mm
• frame and thimble chrome finished
• reading 0,01 mm, accuracy 0,004 mm
• in wooden case
• exchangeable inserts (incl.):

1x rob anvil, Ø 3,0 mm 
1 x flat anvil, d = 1,5 mm, width 5 mm
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Bügelmessschraube mit flachem Bügel

Hub Micrometer

307.043

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

H1
mm

H2
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

307.043 0 - 25 0,004 18,7 10,2 67,00

• zum Messen von Radnaben oder 
Bohrungsabsatz

• Bügel lackiert, 
• Messtrommel mattverchromt
• mit HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• mit Ratsche
• Ablesung 0,01 mm
• in Holzkasten

• designed for measuring the hub thickness 
or shoulders inside a bore

• frame coated
• thimble chrome finished
• carbide measuring face Ø 6,5mm
• threat pitch 0,5 mm
• with ratchet
• reading 0,01 mm
• in case

H1

H2

Bügelmessschraube zur Drahtmessung

Wire Micrometer

307.041

• zur Drahtmessung
• besonders leicht
• Messtrommel und Bügel

mattverchromt
• mit HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• mit Ratsche
• Ablesung 0,01 mm
• in Holzkasten

• designed for measuring the diameter 
of wires or small balls

• frame and thimble chrome finished
• carbide measuring face Ø 6,5mm
• threat pitch 0,5 mm
• with ratchet
• reading 0,01 mm
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

307.041 0 - 10 0,004 67,00

Bügelmessschraube zur Messung von Konservendosen

Can seam Micrometer

307.042

• zur Messung von Konservendosen
• besonders leicht
• Messtrommel und Bügel mattverchromt
• mit HM-Messfläche Ø 6,5 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• in Holzkasten

• designed for measuring of cans 
• frame and thimble chrome finished
• carbide measuring face Ø 6,5mm
• threat pitch 0,5 mm
• reading 0,01 mm
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

307.042 0 - 10 0,004 77,78
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Einbau-Messschrauben, 6,5 mm, DIN 863

Micrometer head, 6.5 mm, DIN 863

303.111

• Spindel ganz gehärtet
• Steigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Trommel mattverchromt, ohne Ratsche
• mit planparalleler oder balliger Messfläche

• spindle hardened
• threat pitch 0,5 mm
• reading 0,01 mm
• thimble chrome finished, without ratchet
• with flat or spherical measuring face

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messfläche
Meas. face

Euro/St.
Euro/Pc.

303.110 0 - 6,5 planparallel - flat 26,33

303.111 0 - 6,5 ballig - spherical 26,33

303.110.U 0 - 6,5 planparallel - flat 26,33

302.110

302.111

302.115/302.120

302.121

Einbau-Messschrauben, 13 mm und 15 mm, DIN 863

Micrometer head, 13 mm and 15 mm, DIN 863

303.120

• Spindel ganz gehärtet
• Steigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Trommel mattverchromt, ohne Ratsche
• mit planparalleler oder balliger Messfläche

• spindle hardened
• threat pitch 0,5 mm
• reading 0,01 mm
• thimble chrome finished, without ratchet
• with flat or spherical measuring face

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messfläche
Meas. face

Euro/St.
Euro/Pc.

303.115 0 - 13 planparallel - flat 28,44

303.120 0 - 15 planparallel - flat 28,44

303.121 0 - 15 ballig - spherical 28,44

Einbau-Messschrauben, 25 mm, DIN 863

Micrometer head, 25 mm, DIN 863

303.131

• HM-Messfläche
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Trommel mattverchromt
• mit Ratsche

• 303.131.S: mit Einbau-Schraubenmutter

• spindle hardened
• threat pitch 0,5 mm
• reading 0,01 mm
• thimble chrome finished
• with ratchet

• 302.131.S: with fix screw nut
Art.-Nr. 

Order-No.
Messbereich

Range mm
Messfläche
Meas. face

Euro/St.
Euro/Pc.

303.131 0 - 25 planparallel - flat 21,00

303.131.S 0 - 25 planparallel - flat 21,00

303.131

303.131.S

303.110.U mit Umkehr-Saklierung / with reverse scale
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Einbau-Messschrauben, 25 mm, Spindel nichtdrehend, DIN 863

Micrometer head, 25 mm, spindle non-rotating, DIN 863

303.151

• mit nicht drehender HM-Spindel
• Spindel ø 8 mm
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Trommel mattverchromt
• mit Ratsche

• non-rotating HM-spindle
• spindle ø 8 mm
• threat pitch 0,5 mm
• reading 0,01 mm
• thimble chrome finished
• with ratchet

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messfläche
Meas. face

Euro/St.
Euro/Pc.

303.151 0 - 25 planparallel - flat 48,78

Einbau-Messschrauben, 25 mm, Ablesung 0,001 mm

Micrometer head, 25 mm, reading 0.001 mm

303.141

• parallaxfreie Ablesung, 0,001 mm
• HM-Spindel
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Trommel mattverchromt
• mit Ratsche

• parallaxfree reading, 0,001 mm
• HM-spindle
• threat pitch 0,5 mm
• reading 0,01 mm
• thimble chrome finished
• with ratchet

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messfläche
Meas. face

Euro/St.
Euro/Pc.

303.141 0 - 25 planparallel - flat 40,33

Digital-Einbau-Messschrauben, DIN 863

Digital micrometers head, DIN 863

302.091

+
1.5 V

IP 54 IP 65
Messbereich

Range mm
Messfläche
Meas. face

Genauigkeit
Accuracy mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 planparallel - flat 0,004 302.091 135,00 302.091.C 142,00

0 - 50 planparallel - flat 0,006 302.093 238,00 302.093.C 250,00

• mit HM-Messfläche
• mit großer Digital-Anzeige
• Ablesung 0,001 mm
• Messgenauigkeit 0,003 mm
• mit Ratsche
• geeignet für Absolut- und Relativmessung
• Aufnahme 12 h7
• in Holzkasten

IP 54: Spritzwasser geschützt nach IP 54
IP 65: Wasser und Staub geschützt nach IP 65

• with carbide measuring face 
• big display
• reading 0,001 mm
• accuracy 0,003 mm
• with ratchet
• for absolute or relative measuring
• shank 12h7
• in wooden case

IP 54: water protection level IP 54
IP 65: water and dust protection level IP 65

IP 65

IP 54
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Digital-Einbau-Messschrauben, DIN 863

Digital micrometers head, DIN 863

302.091

Messbereich
Range mm

Messfläche
Meas. face

Genauigkeit
Accuracy mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

0 - 25 planparallel - flat 0,004 302.091.G 135,00

• mit HM-Messfläche
• mit großer Digital-Anzeige
• Ablesung 0,001 mm
• Messgenauigkeit 0,003 mm
• mit Ratsche
• geeignet für Absolut- und Relativmessung
• Aufnahme 12 h7
• in Etui

• with carbide measuring face 
• big display
• reading 0,001 mm
• accuracy 0,003 mm
• with ratchet
• for absolute or relative measuring
• shank 12h7
• in case

Innen-Messschrauben mit gewölbten Messflächen
Inside micrometer with round measuring faces

311.063

• mit gewölbten Messflächen
• bis 100 mm mit Hartmetallmessflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Ablesung 0,01 mm
• in case

• with round measuring face
• until 100 mm with carbide measuring 

faces
• thimble chrome finished
• reading 0,01 mm
• in case

Messschnabel / Jaws
Messbereich 5 - 30 mm
Range 5 - 30 mm

Messschnabel / Jaws
ab Messbereich 25 - 50 mm
from range 25 - 50 mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Einstellmaß
Standard mm

Euro/St.
Euro/Pc.

311.063 5 - 30 0,005 ø 5 59,44
311.064 25 - 50 0,006 ø 25 65,00
311.065 50 - 75 0,007 - 74,78
311.066 75 - 100 0,008 - 87,67
311.073 100 - 125 0,009 - 98,78
311.074 125 - 150 0,009 - 106,00
311.075 150 - 175 0,010 - 118,00
311.076 175 - 200 0,010 - 130,00
311.067 5 - 100 ø 5 / ø 25 278,00
311.069 5 - 100 ø 5 / ø 25 / 75 285,56

Einstellmaß für Innen-Messschrauben

Setting standard for inside micrometer

311.081 • zur Einstellung von Zweipunkt-
Innen-Mikrometer

• mattverchromt

• for setting of 2-points inside micrometer
• chrome finished

Art.-Nr. 
Order-No.

Maß
Size mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

311.081 50 0,002 27,56

311.082 75 0,003 36,00

311.083 100 0,004 44,56

311.084 150 0,004 64,67

311.085 200 0,004 85,00

+
1.5 V
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Innen-Messschrauben mit flachen Messflächen

Inside micrometer with flat measuring faces

311.163

• mit flachen Messflächen
• mit Hartmetallmessflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Ablesung 0,01 mm
• inkl. Einstellmaß
• in case

• with flat measuring face
• with carbide measuring faces
• thimble chrome finished
• reading 0,01 mm
• incl. setting standard
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Einstellmaß
Standard mm

Euro/St.
Euro/Pc.

311.163 5 - 30 0,005 25 74,78
311.164 25 - 50 0,006 25 81,44
311.165 50 - 75 0,007 50 86,89
311.166 75 - 100 0,008 75 92,44
311.173 100 - 125 0,009 100 113,00
311.174 125 - 150 0,009 125 128,00
311.167 5 - 100 5 / 25 / 75 323,00

flache HM-Messfläche
flat carbide face

Digital-Innen-Messschrauben, IP 54
Digital inside micrometer, IP 54

302.063

Digital-Innen-Messschrauben, IP 65

Digital inside micrometer, IP 65

302.063.C

ab Messbereich 25 - 50 mm
from range 25 - 50 mm

IP 65

IP 54

• mit gewölbten Messflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Ablesung 0,001 mm
• in case

• with round measuring face
• thimble chrome finished
• reading 0,001 mm
• in case

• mit gewölbten Messflächen
• Messtrommel mattverchromt
• Ablesung 0,001 mm
• in case

• with round measuring face
• thimble chrome finished
• reading 0,001 mm
• in case

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Einstellmaß
Standard mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

5 - 30 0,005 ø 5 302.063 204,00
25 - 50 0,006 ø 25 302.064 216,00
50 - 75 0,007 - 302.065 238,00
75 - 100 0,008 - 302.066 251,00

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Einstellmaß
Standard mm

Art.-Nr. 
Order-No.

Euro/St.
Euro/Pc.

5 - 30 0,005 ø 5 302.063.C 213,00
25 - 50 0,006 ø 25 302.064.C 227,00
50 - 75 0,007 - 302.065.C 241,00
75 - 100 0,008 - 302.066.C 261,00

ab Messbereich 25 - 50 mm
from range 25 - 50 mm

+
1.5 V

+
1.5 V

+
1.5 V
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Innen-Messschraube mit Doppel-Messschnabel

Inside micrometer with double jaws

311.053

Rückseite: 30 - 55 mm
Back: 30 - 55 mm

Vorderseite: 5 - 30 mm
Front: 5 - 30 mm

• mit Doppel-Messschnabel
• Messtrommel mattverchromt
• Ablesung 0,01 mm
• Genauigkeit nach Werksnorm
• mit Einstellring
• in case

• with double measuring jaws
• thimble chrome finished
• reading 0,01 mm
• accuracy manufacture standard
• with setting standard
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Genauigkeit
Accuracy mm

Einstellmaß
Standard mm

Euro/St.
Euro/Pc.

311.053 5 - 55 0,006 30 133,00

Stab-Innen-Messschrauben-Sätze

Groove micrometer

311.011

• zum Messen von Innen-Quer-Nuten
• Spindelsteigung 0,5 mm
• Ablesung 0,01 mm
• mattverchromt
• mit Doppel-Skalierung für Innen- und

Außenmessung
• im Etui

• for measuring with, depth and location of 
grooves inside bores

• threat pitch 0,5 mm
• reading 0,01 mm
• satin chrome finished
• with double scale for inside and outside 

measuring
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich (außen)
Range (outside) mm

Messbereich (innen)
Range (inside) mm

Genauigkeit
Accuracy mm

D
mm

Gesamtlänge
Total length mm

Euro/St.
Euro/Pc.

311.011 0 - 25 1,6 - 26,5 0,01 6,5 178 226,00

311.012 0 - 25 1,6 - 26,5 0,01 13,0 223 230,00

Stab-Innen-Messschrauben-Sätze

Inside micrometer set

310.060 • HM-Messfläche, mattverchromt
• Ablesung 0,01 mm
• mit Einstellmaß
• in Holzkassette
• Genauigkeit: ± (3 + n + L/50) µm

n = Anzahl der Verlängerungen
L = max. Messbereich

• carbide measuring face, satin chrome
finished

• reading 0,01 mm
• with setting standard
• in wooden case
• accuracy: ± (3 + n + L/50) µm

n = number of extension
L = max. measuring length

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Rohr-ø
Extention-ø mm

Einstellmaß
Standard mm

Verlängerungen
Extentions mm

Euro/St.
Euro/Pc.

310.059 50 - 150 15,5 50 13/25/50 85,11

310.060 50 - 250 15,5 50 13/25/50/100 114,00

310.061 50 - 600 15,5 50 13/25/50/100/150/200 162,00

310.064 50 - 1000 15,5 50 13/25/50/2/100/150/200/300 470,00
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Stab-Innen-Messschrauben-Sätze

Inside micrometer set

310.062

• HM-Messfläche, mattverchromt
• Ablesung 0,01 mm
• mit Einstellmaß
• in Holzkassette
• Genauigkeit: ± (3 + n + L/50) µm

n = Anzahl der Verlängerungen
L = max. Messbereich

• carbide measuring face, satin chrome
finished

• reading 0,01 mm
• with setting standard
• in wooden case
• accuracy: ± (3 + n + L/50) µm

n = number of extension
L = max. measuring length

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Rohr-ø
Extention-ø mm

Einstellmaß
Standard mm

Verlängerungen
Extentions mm

Euro/St.
Euro/Pc.

310.062 100 - 1300 22,0 100 25/50/100/200/2 x 400 795,00

310.063 100 - 2100 22,0 100 25/50/100/200/4 x 400 1.038,00

Stab-Innen-Messschrauben-Sätze

Inside micrometer set

310.065• Messweg: 50 mm
• HM-Messfläche, mattverchromt
• Ablesung 0,01 mm
• mit Einstellmaß
• in Holzkassette
• Genauigkeit: ± (7 + n + L/50) µm

n = Anzahl der Verlängerungen
L = max. Messbereich

• Meauring rang 50 mm
• carbide measuring face, satin chrome

finished
• reading 0,01 mm, with setting standard
• with setting standard
• in wooden case
• accuracy: ± (7 + n + L/50) µm

n = number of extension
L = max. measuring range

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Rohr-ø
Extention-ø mm

Einstellmaß
Standard mm

Verlängerungen
Extentions mm

Euro/St.
Euro/Pc.

310.066 1000 - 3000 28 - 50/100/150/200/500/1000 1.840,00

310.066.1 28 - 1000 835,00

Pistolen-Dreipunkt-Innenmessgerät

Pistol-three-point inside measuring instrument

312.364

• mit Hartmetall bestückten Messflächen
• Skalentrommel u. -hülse mattverchromt
• mit Digitalmessuhr, Messweg 12,7 mm, 

Anzeige drehbar, Messrichtung umkehrbar, 
Ablesung 0,001 mm, Aufnahme 8H6

• mit Einstellring u. Verlängerung
• im Etui

• with carbide tipped faces
• drum satin chrome finished
• with digital dial indicator, range 12.7 mm, 

display roteatable, measuring direction 
reversible, reading 0.001 mm / 0.00005“,
clamp shank 8H6

• with setting ring gauge and extension
• incl. case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

Anzahl
Pcs.

Ablesung
Reading mm

L
mm

a
mm

Genauigkeit*
Accuracy* mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.364 6 - 12 8 + 10 100 2 0,001 50 1,5 0,004 1.133,00
312.365 12 - 20 16 150 2 0,001 65 0,5 0,005 1.005,00
312.366 20 - 30 25 150 2 0,001 91 0,5 0,005 1.133,00
312.367 30 - 50 40 150 2 0,001 97 0,5 0,005 1.072,00
312.369 50 - 100 62 + 87 150 4 0,001 112 0,5 0,005 1.888,00

* Bei vollanliegenden
Messflächen!
* at full contact of the mea-
suring faces!

+
1.5 V
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Innen-Messschrauben

Internal micrometer

312.127

• geeignet zur Messung von 
Sacklochbohrungen

• mit Hartmetall - Messfläche
• Skala und Nonius mattverchromt
• Ablesung 0,001 mm
• Genauigkeit 0,004 mm
• mit Einstellring
• im Koffer

• for blind bore, with carbide measuring faces
• satin chrome finished
• reading 0,001 mm
• accuracy 0,004 mm
• with setting gauge
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.127 3 - 4 4 397,00

312.128 4 - 5 5 397,00

312.129 5 - 6 6 397,00

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!

Innen-Messschrauben-Satz

Internal micrometer set

312.173

• geeignet zur Messung von 
Sacklochbohrungen

• mit Hartmetall - Messfläche
• Skala und Nonius mattverchromt
• Ablesung 0,001 mm
• Genauigkeit 0,004 mm
• mit Einstellringen
• im Koffer

• for blind bore, with carbide measuring faces
• satin chrome finished
• reading 0,001 mm
• accuracy 0,004 mm
• with setting gauges
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.173 3 - 6 4 + 5 + 6 1.110,00

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Dreipunkt-Innen-Messschrauben, DIN 863

Three point internal micrometer, DIN 863

312.130

312.174

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

A
mm

L
mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit
Accuracy µmm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.130 6 - 8 8 100 x ø 5,7 0,5 55 0,001 0,004 261,00

312.131 8 - 10 8 100 x ø 5,7 0,5 55 0,001 0,004 261,00

312.132 10 - 12 10 100 x ø 5,7 0,5 55 0,001 0,004 261,00

312.133 12 - 16 12 150 x ø 11,7 0,5 81 0,005 0,005 227,00

312.134 16 - 20 16 150 x ø 11,7 0,5 81 0,005 0,005 227,00

312.135 20 - 25 20 150 x ø 11,7 0,5 91 0,005 0,005 284,00

312.136 25 - 30 25 150 x ø 11,7 0,5 91 0,005 0,005 284,00

312.137 30 - 40 30 150 x ø 23,4 0,5 101 0,005 0,005 318,00

312.138 40 - 50 40 150 x ø 23,4 0,5 101 0,005 0,005 375,00

312.160 50 - 63 50 150 x ø 23,4 0,5 115 0,005 0,005 391,00

312.161 62 - 75 62 150 x ø 23,4 0,5 115 0,005 0,005 410,00

312.162 75 - 88 87 150 x ø 23,4 0,5 115 0,005 0,005 430,00

312.163 87 -100 87 150 x ø 23,4 0,5 115 0,005 0,005 455,00

• geeignet zur Messung von 
Sacklochbohrungen

• mit Hartmetall-Messflächen
• Skala- und Nonius mattverchromt
• mit Einstellring und Verlängerung
• im Koffer

•  for blind hole
• with carbide measuring faces
• satin chrome finished
• with setting gauge and extension
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

Anzahl
Pcs.

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit 
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.174 6 - 12 6 + 8 + 10 100 x ø 5,7 3 0,001 0,004 730,00

312.175 12 - 20 16 150 x ø11,7 2 0,005 0,005 420,00

312.178 20 - 50 25 + 40 150 x ø11,7 4 0,005 0,005 1.040,00

150 x ø 23,4

312.179 50 -100 62 + 87 150 x ø 23,4 4 0,005 0,005 1.360,00

• Satz aus oben beschriebenen 
Messschrauben

• mit Einstellring u. Verlängerung
• im Koffer

• set of micrometers as above listed
• with setting gauge and extension
• in case

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!
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Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Digital-Dreipunkt-Innen-Messschrauben

Digital three point internal micrometer

312.230

312.274

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

A
mm

L
mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit*
Accuracy* mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.230 6 - 8 8 100 x ø 5,7 0,5 55 0,001 0,004 430,00

312.231 8 - 10 8 100 x ø 5,7 0,5 55 0,001 0,004 430,00

312.232 10 - 12 10 100 x ø 5,7 0,5 55 0,001 0,004 430,00

312.233 12 - 16 12 150 x ø 11,7 0,5 81 0,001 0,005 445,00

312.234 16 - 20 16 150 x ø 11,7 0,5 81 0,001 0,005 445,00

312.235 20 - 25 20 150 x ø 11,7 0,5 91 0,001 0,005 490,00

312.236 25 - 30 25 150 x ø 11,7 0,5 91 0,001 0,005 490,00

312.237 30 - 40 30 150 x ø 23,4 0,5 101 0,001 0,005 545,00

312.238 40 - 50 40 150 x ø 23,4 0,5 101 0,001 0,005 545,00

312.239 50 - 63 50 150 x ø 23,4 0,5 115 0,001 0,005 600,00

312.240 62 - 75 62 150 x ø 23,4 0,5 115 0,001 0,005 610,00

312.241 75 - 88 87 150 x ø 23,4 0,5 115 0,001 0,005 625,00

312.242 87 -100 87 150 x ø 23,4 0,5 115 0,001 0,005 660,00

• geeignet zur Messung von 
Sacklochbohrungen

• mit Hartmetall-Messflächen
• Skala- und Nonius mattverchromt
• mit Einstellring und Verlängerung
• im Koffer

•  for blind hole
• with carbide measuring faces
• satin chrome finished
• with setting gauge and extension
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

Anzahl
Pcs.

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit*
Accuracy* mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.274 6 - 12 6 + 8 + 10 100 x ø 5,7 3 0,001 0,004 1.130,00

312.275 12 - 20 16 150 x ø11,7 2 0,001 0,005 830,00

312.276 20 - 50 25 + 40 150 x ø11,7 4 0,001 0,005 1.700,00

150 x ø 23,4

312.277 50 -100 62 + 87 150 x ø 23,4 4 0,001 0,005 2.040,00

• Satz aus oben beschriebenen 
Messschrauben

• mit Einstellring u. Verlängerung
• im Koffer

• set of micrometers as above listed
• with setting gauge and extension
• in case

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!

+
1.5 V
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Messschrauben, Spezial-Messschrauben, Innen-Messschrauben

Dreipunkt-Innen-Messschrauben-Satz, DIN 863

Three point internal micrometer set, DIN 863

312.676

312.670

• geeignet zur Messung von 
Sacklochbohrungen

• mit Hartmetall-Messflächen
• Skala- und Nonius mattverchromt
• mit Einstellring und Verlängerung
• im Koffer

•  for blind hole
• with carbide measuring faces
• satin chrome finished
• with setting gauge and extension
• in case

Art.-Nr. 
Order-No.

Anzahl
Pcs.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit*
Accuracy* mm

L
mm

b
mm

c
mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.674 3
6 - 8
8 - 10

10 - 12
8 + 10 - 0,001 0,004 30 2,5 1,0 720,00

312.675 3
11 - 14
14 - 17
17 - 20

11 + 17 - 0,005 0,005 48 6,3 0,4 475,00

312.676 4
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40

25 + 40 - 0,005 0,005 50 9,2 0,4 756,00

312.677 6

40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100

50 + 70 + 90 - 0,005 0,005 55 16,5 0,5 1.620,00

312.684 3
6 - 8
8 - 10

10 - 12
8 + 10 50 0,001 0,004 30 2,5 1,0 730,00

312.685 2 12 - 16
16 - 20 16 100 0,005 0,005 48 6,3 0,4 420,00

312.686 4
20 - 25
25 - 30
30 - 40
40 - 50

25 + 40 2x 150 0,005 0,005 50 9,2 0,4 1.040,00

312.687 5
50 - 63
62 - 75
75 - 88
87 - 100

62 + 87 150 0,005 0,005 55 16,5 0,5 1.360,00

Art.-Nr. 
Order-No.

für Messbereich
for range mm

Länge
Length mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.670 6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 50 35,00

312.671 11 - 14, 14 - 17, 17 - 20 100 35,00

312.672 20 - 25, 25 - 30, 30 - 35, 35 - 40 150 40,00

312.673 40 - 50, 50 - 60, 60 - 70, 70 - 80, 80 - 90, 90 -
100 150 40,00

6 - 12 mm

10 - 12 mm

312.675

20 - 25 mm 90 - 100 mm

11 - 40 mm 40 - 100 mm

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!

VERLÄNGERUNGEN
Extension



3.36 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Micrometer, Special micrometer, Inside micrometer

Dreipunkt Innenmessschrauben für grosse Messbereiche 

Three point internal micrometer from 100 mm

312.146

• zur Messung von Durchgangsbohrungen
• mit Hartmetall-Messflächen
• Skala und Nonius mattverchromt
• Ablesung 0,005 mm
• im Koffer
• Lieferung erfolgt ohne Einstellring

• usable to measuring of blind hole
• with carbide measuring faces
• scale and nonius satin chrome finished
• reading 0,005 mm
• in case
• delivery without setting ring gauge

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

Messtiefe
Depth mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit*
Accuracy* mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.146 100 -125 - - 140 0,005 0,006 551,00

312.147 125 -150 - - 140 0,005 0,006 551,00

312.148 150 -175 - - 140 0,005 0,007 572,00

312.149 175 -200 - - 140 0,005 0,007 572,00

312.150 200 -225 - - 140 0,005 0,008 744,00

312.151 225 -250 - - 140 0,005 0,008 730,00

312.152 250 -275 - - 140 0,005 0,009 916,00

312.153 275 -300 - - 140 0,005 0,009 916,00

312.154 - - 150 81,56

312.155 - - 300 122,00

Dreipunkt Innenmessschrauben für grosse Messbereiche 

Three point internal micrometer from 100 mm

312.164

• geeignet zur Messung von 
Sacklochbohrungen

• mit Hartmetall-Messflächen
• Skala und Nonius mattverchromt
• Ablesung 0,005 mm
• im Koffer
• Lieferung erfolgt ohne Einstellring

• usable to measuring of blind hole
• with carbide measuring faces
• scale and nonius satin chrome finished
• reading 0,005 mm
• in case
• delivery without setting ring gauge

Art.-Nr. 
Order-No.

Messbereich
Range mm

Einstellring
Standard mm

Verlängerung
Extention mm

Messtiefe
Depth mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit*
Accuracy* mm

Euro/St.
Euro/Pc.

312.164 100 -125 - 150 x ø 23,7 145 0,005 0,006 590,00

312.165 125 -150 - 150 x ø 23,7 145 0,005 0,006 625,00

312.166 150 -175 - 150 x ø 23,7 145 0,005 0,007 750,00

312.167 175 -200 - 150 x ø 23,7 145 0,005 0,007 815,00

312.168 200 -225 - 150 x ø 23,7 145 0,005 0,008 1.020,00

312.169 225 -250 - 150 x ø 23,7 145 0,005 0,008 1.250,00

312.170 250 -275 - 150 x ø 23,7 145 0,005 0,009 1.590,00

312.171 275 -300 - 150 x ø 23,7 145 0,005 0,009 1.810,00

austauschbare Messbacken /
exchangeable meas. tips

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!


