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Messlupe, Mikroskop, Profilprojektor

Messlupe
Mikroskop

Profilprojektor

Magnifier
Microscope

Profil projector

99
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Magnifier, Microscope, Profil projector

Präzisions-Stiftmikroskop

Precision pen microscope

503.101

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Dimension mm

Vergrößerung
Magnification

Sichtfeld
Sight mm

Messlänge
Range mm

Teilung
Reading mm

Skalierung
Scale

Euro/St.
Euro/Pc.

503.101 122 x 12 25X 4,0 - - - 24,11

503.102 122 x 12 25X 4,0 3,0 0,05 A 39,33

503.103 122 x 12 50X 2,0 - - - 31,67

503.104 122 x 12 50X 2,0 2,0 0,02 B 49,33

503.105 122 x 12 100X 1,2 - - - 54,56

503.106 122 x 12 100X 1,2 1,0 0,01 C 71,00

• Linse vergütet
• Gehäuse aus Aluminium/Polyamid
• mit Clip

• lens tempered
• casing made of aluminum/polyamid
• with clipA B C

Stab-Mikroskop mit LED-Beeleuchtung

Rod microscope with Led-light

503.111

• Linse vergütet
• mit Fokussierung
• mit zuschaltbarer LED-Leuchte
• Gehäuse aus Polyamid
• im Etui

• lens tempered
• with focus
• with LED light
• casing made of polyamid
• with bag

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Dimension mm

Vergrößerung
Magnification

Sichtfeld
Sight mm

Messlänge
Range mm

Teilung
Reading mm

Winkel
Angle °

Skalierung
Scale

Euro/St.
Euro/Pc.

503.111 50 x 23 x 138 40X 4,4 4,0 - - - 28,44

503.112 50 x 23 x 138 100X 2,2 2,0 - - - 61,00

503.118 50 x 23 x 138 200X 1,1 1,0 - - - 114,00

503.113 50 x 23 x 138 40X 4,4 4,0 0,05 - D 49,33

503.114 50 x 23 x 138 40X 4,4 4,0 0,02 180° x 1° E 54,56

503.115 50 x 23 x 138 100X 1,9 1,6 0,01 - F 82,22

503.119 50 x 23 x 138 200X 1,1 1,0 0,005 - G 131,00

D E F
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Messlupe, Mikroskop, Profilprojektor

Präzisions-Fadenzähler

Precision magnifier

503.124

Präzisions-Messlupe

Precision magnifier

503.126

503.126 503.127503.128

503.125503.124

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Dimension mm

Vergrößerung
Magnification

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Fokussierung
Focus

Euro/St.
Euro/Pc.

503.124 51 x ø 30 10X 25 1,0 - 16,44

503.125 51 x ø 30 10X 25 0,2 - 19,67

Art.-Nr. 
Order-No.

Abmessung
Dimension mm

Vergrößerung
Magnification

Messbereich
Range mm

Ablesung
Reading mm

Fokussierung
Focus

Euro/St.
Euro/Pc.

503.126 29 x ø 43 10X 33 - - 24,11

503.127 22 x ø 29 20X 19 - - 27,33

503.128 29 x ø 29 20X 19 0,1 X 52,00

• Linse vergütet
• Gehäuse aus Metall

• lens tempered
• casing made of  steel

• Linse vergütet
• Gehäuse aus Kunststoff

• lens tempered
• casing made of  polyamid
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Magnifier, Microscope, Profil projector

Stereo Mikroskop

Stereo microscope

• Stereokopf mit hochwertiger Optik
• Okular Weitfeld 10x
• Stativ mit Feineinstellung
• Stromversorgung 230 V / 50Hz

• high quality optic
• eyepiece 10x
• stand with fine adjustment
• power supply 230 V / 50 Hz

• Stereokopf mit hochwertiger Optik
• Okular Weitfeld 10x
• Stativ mit Feineinstellung
• Stromversorgung 230 V / 50Hz

• high quality optic
• eyepiece 10x
• stand with fine adjustment
• power supply 230 V / 50 Hz

Art.-Nr. 
Order-No.

Vergrößerung
Magnification

Zoom
Zoom

Arbeitsabstand
Work distance mm

Licht
Light

Euro/St.
Euro/Pc.

503.201 20X + 40X - 60 12 V, 10W 265,00

Art.-Nr. 
Order-No.

Vergrößerung
Magnification

Zoom
Zoom

Arbeitsabstand
Work distance mm

Licht
Light

Euro/St.
Euro/Pc.

503.202 10 1X - 4X 80 12 V, 10W 575,00

503.201

Stereo Zoom Mikroskop

Stereo zoom microscope

503.202
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Messlupe, Mikroskop, Profilprojektor

Stereo Mikroskop Serie MTS 0124

Stereo microscope serie MTS 0124

503.214

• Stereo Mikroskope MTS0124 Serie mit sehr gut 
optischer und mechanischer Qualität ist speziell 
entwickelt für anspruchvolle Anwendung in der 
Ausbildung, im Labor und in der Industrien. 

• Die eingesetzten Linsen sind mehrfach vergütet. 
• Die umfangreichen Zubehör ermöglichen eine 

individuelle Anpassung auf spezielle Anforderungen. 

TS124: 20x und 40x, wechselbar durch Knopf
TS324: 20x und 40x, wechselbar durch Drehen

• The stereo microscopes MTS 0124 Serie with high 
quality are instruments specifically designed for 
high-level education, laboratory and industry 
applications. 

• The nummerous accessories provide an ample choice 
of possible configuration and extend the flexible use 
of this instruments.

• At the basic model two types - binokular and trinokular 
are selectable.

TS124: 20x and 40x, changing by knob
TS324: 20x and 40x, changing by rotate

503.214.2

Art.-Nr.
Order-No.

503.213 503.214 503.213.2 503.214.2

Typ / Type TS124 TS324 TS124 TS324

Vergrößerung / Magnification 20 x + 40 x 20 x + 40 x

Vergrößerungsänderung / Magnification changing Drehknopf - knob Drehen - rotate Drehknopf - knob Drehen - rotate

Bildfeld / field of view 11,5 mm + 5,75 mm 11,5 mm + 5,75 mm

Aufnahme / Shank 76 mm 76 mm

Mikroskopkopf / Okulartubus 45° Schrägeinblick , um 360° drehbar
- tube inclination of 45°, 360° rotation

45° Schrägeinblick , um 360° drehbar - tube inclina-
tion of 45°, 360° rotation

Okular / Eyepieces SWH10, 10x, ø 23 mm SWH10, 10x, ø 23 mm
einstellbarer Augenabstand /

Interpupillary distance adjustment range 52 mm - 76 mm 52 mm - 76 mm

Dioptrienausgleich / Diopter compensation ± 6 Diopter ± 6 Diopter

Arbeitsabstand / Working distance 105 mm 105 mm

Focus-Bereich / Focus adjustment range - 50 mm

Arbeitsplatte / Center stage diameter - ø 95 mm

Ausladung / Distance post center to support center - 140 mm

Stand / Stand -

Grundplatte 292 x 283 mm
Säule 240 x ø 25 mm, Aufnahme ø 76 mm

Base 292 x 283 mm
column 240 x ø 25 mm, support diameter ø 76 mm

Beleuchtung / Illumination -

regelbare Halogen Auflicht, 6V/10W
Durchlicht Fluoreszenz Lampe 220V, 5W

adjustable incident  light halogen, 6V/10W
transmitted light, flourescent 220 V, 5W

Gewicht / Weight 1,25 kg 1,15 kg 4,35 kg 4,25 kg

Euro/St.
auf Anfrage / on

request
auf Anfrage / on

request
auf Anfrage / on request auf Anfrage / on request

503.214 503.213
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Magnifier, Microscope, Profil projector

Stereo Zoom Mikroskop Serie MZS 0745

Stereo zoom microscope serie MZS 0745

503.211

• Stereo Mikroskope MZS 0745 Serie mit sehr gut 
optischer und mechanischer Qualität ist
speziell entwickelt für anspruchvolle
Anwendung in der Ausbildung, im Labor und
in der Industrien. 

• Die eingesetzten Linsen sind mehrfach vergütet. 
• Die umfangreichen Zubehör (Stand, Okular, 

Vorsatzlinse ) ermöglichen eine individuelle 
Anpassung auf spezielle Anforderungen. 

• Im Grundtyp sind zwei Ausführungen, 
- Binokular und 
- Trinokular 

verfügbar.

• The stereo microscopes MZS 0745 Serie 
with high quality are instruments specifically 
designed for high-level education, laboratory
and industry applications. 

• The nummerous accessories (stand, okulares,
objective) provide an ample choice of 
possible configuration and extend the flexible
use of this instruments.

• At the basic model two types
- binokular and
- trinokular 

are selectable.

503.211

503.211

503.212

503.212

Art.-Nr.
Order-No.

503.211 503.212

Typ / Type ZS0745 Binokular - ZS0745 binokular ZS0745T Trinokular - ZS0745T trinokular
Vergrößerung / Magnification 7x - 45x

Vergrößerungsänderung / Magnification changing Drehen - rotate

Bildfeld / field of view 33 mm - 5,1 mm

Aufnahme / Shank 76 mm

Mikroskopkopf / Okulartubus 45° Schrägeinblick , um 360° drehbar - tube inclination of 45°, 360° rotation

Okular / Eyepieces SWH10, 10x, ø 23 mm
einstellbarer Augenabstand /

Interpupillary distance adjustment range 52 mm - 76 mm

Dioptrienausgleich / Diopter compensation ± 6 Diopter

Arbeitsabstand / Working distance 118 mm

Gewicht / Weight 1,8 kg 1,95 kg

Euro/St. auf Anfrage / on request auf Anfrage / on request

Vergrößerung / Magnification; Sichtfeld / View field mm
Vorsatzlinse / Auxilary objective  

Okular / Okular 
0,5x 0,7x - 1,5x 2x

10x 3,5x - 22,5x
ø 65,7 - ø 10,2

4,9x - 31,5x
ø 46,9 - ø 7,3

7x - 45x
ø 32,8 -  ø 5,1

10,5x - 67,5x
ø 21,9 -  ø 3,6

14x - 90x
ø 16,4 - ø 2,6

15x 5,3x - 33,8x
ø 48,6 - ø 7,6

7,4x - 47,2x
ø 34,7 - ø 5,4

10,5x - 67,5x
ø 24,3 - ø 3,8

15,8x - 101,3x
ø 16,2 - ø 2,5

21x - 135x
ø 12,1 - ø 1,9

20x 7x - 45x
ø40 - ø 6,2

9,8x - 63x
ø 28,6 - ø 4,4

14x - 90x
ø 20 - ø 3,1

21x - 135x
ø 13,3 - ø 2,1

28x - 180x
ø 10 - ø 1,6

30x 10,5x - 67,5x
ø 25,7 - ø 4

14,7x - 94,5x
ø 18,4 - ø 2,9

21x - 135x
ø 12,9 - ø 2

32,5x - 202,5x
ø 8,6 - ø 1,6

42x - 270x
ø 6,4 - ø 1

Arbeitsabstand / Working distance mm 195 145 118 50 35

Auswahltabelle für Okular und Vorsatzlinsen
Table for choicing okular and auxilary objective
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503.211.4

503.211.2

Stereo Zoom Mikroskop Serie MZS 0745

Stereo zoom microscope serie MZS 0745

503.211.2

Art.-Nr.
Order-No.

503.211.2 503.212.2 503.211.3 503.212.3 503.211.4 503.212.4

Typ
Type

MZS0745 Binokular
MZS0745 binokular

MZS0745T Trinokular
MZS0745T trinokular

MZS0745 Binokular
MZS0745 binokular

MZS0745T Trinokular
MZS0745T trinokular

MZS0745 Binokular
MZS0745 binokular

MZS0745T Trinokular
MZS0745T trinokular

Ausladung
Distance post center to sup-

port center
140 mm 181 - 503 mm 160 - 470

Stand
Stand

Grundplatte 292 x 283 mm, Säule 240 x
ø 25 mm, Aufnahme ø 76 mm

Base 292 x 283 mm, column 240 x ø 25
mm, support diameter ø 76 mm

Grundplatte 254 x 254 x 40 mm, Säule

ø 37 x 475 mm, Aufnahme ø 76 mm
Base 254 x 254 x 40 mm, column ø 37 x

475 mm, support diameter ø 76 mm

Grundplatte 254 x 254 x 40 mm, Säule

ø 37 x 475 mm, Aufnahme ø 76 mm
Base 254 x 254 x 40 mm, column ø 37 x

475 mm, support diameter ø 76 mm
Messarm
Rail mm - 538 x ø 37 Doppelsäulen, 545 mm

double column, 545 mm

Arbeitsplatte
Center stage diameter ø 95 mm

Focus-Bereich
Focus adjustment range 50 mm 50 mm 50 mm

Beleuchtung
Illumination

regelbare Halogen Auflicht, 6V/10W 
Durchlicht Fluoreszenz Lampe 220V, 5W 
adjustable incident light halogen, 6V/10W 
transmitted light, flourescent 220 V, 5W0

- -

Gewicht
Weight

4,85 kg 5,0 kg 20,- kg 20,2 kg 20,- kg 20,2 kg

Euro/St.
auf Anfrage 
/ on request

auf Anfrage 
/ on request

auf Anfrage 
/ on request

auf Anfrage 
/ on request

auf Anfrage 
/ on request

auf Anfrage 
/ on request

503.211.3
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Magnifier, Microscope, Profil projector

Stereo Mikroskop MZPS 0850

Stereo microscope MZPS 0850

503.211

503.215

503.215.1

• Stereo Mikroskope MZPS 0850 Serie mit 
parallel optischem System und 
achromatischem Objektiv ist ein High-End-
Mikroskop für anspruchvollste Anwendung 
im Labor und in der Industrien. 

• Die eingesetzten Linsen sind mehrfach 
vergütet. 

• Die umfangreichen Zubehör (Stand, Okular, 
Vorsatzlinse ) ermöglichen eine individuelle 
Anpassung auf spezielle Anforderungen. 

• Im Grundtyp sind zwei Ausführungen, 
Binokular und Trinokular verfügbar.

• The stereo microscopes MZPS 0850 Serie 
with parallel optics system and achromatic 
objective are instruments specifically 
designed for high-level laboratory and 
industry applications. 

• The nummerous accessories (stand, okulares,
objective) provide an ample choice of 
possible configuration and extend the flexible
use of this instruments.

• At the basic model two types - binokular and
trinokular are selectable.

Art.-Nr.
Order-No.

503.215 503.216 503.217 503.215.1 503.216.1 503.217.1

Typ / Type ZPS0850 ZPS0850 (T2) ZPS0850 (T1) ZPS0850 ZPS0850 (T2) ZPS0850 (T1)

binokular trinokular trinokluar binokular trinokular trinokluar

Vergrößerung / Magnification 8x - 50x 8x - 50x

Okular / Eyepieces WF10, 10x, ø 22 mm WF10, 10x, ø 22 mm

Trinokular Lichttrennung / 
Trinokular beam splitter -

Links 100%, 
Rechts 0% (100%)

left 100%, 
right 0% (100%)

Links 50%,
Rechts 50%

left 50%, right
50%

-

Links 100%,
Rechts 0% (100%)

left 100%, 
right 0% (100%)

Links 50%,
Rechts 50%

left 50%, 
right 50%

Zoom / Zoom 0,8x - 5x 0,8x - 5x
Vergrößerungsänderung / 

Magnification changing drehen - rotate drehen - rotate

Bildfeld / field of view 27,5 - 4,4 27,5 - 4,4

Aufnahme / Shank 76 mm 76 mm

Mikroskopkopf / Okulartubus 45° Schrägeinblick , um 360° drehbar - tube inclina-
tion of 45°, 360° rotation

45° Schrägeinblick , um 360° drehbar - tube inclina-
tion of 45°, 360° rotation

einstellbarer Augenabstand /
Interpupillary distance adjustment range 52 mm - 76 mm 52 mm - 76 mm

Dioptrienausgleich / Diopter compensation ± 6 Diopter ± 6 Diopter

Arbeitsabstand / Working distance 91 mm 91 mm
Ausladung 

Distance post center to support center 140 mm

Stand 
Stand

Grundplatte 292 x 283 mm, Säule 212  mm,
Aufnahme ø 76 mm

Base 292 x 283 mm, column 212  mm, 
support diameter ø 76 mm

Beleuchtung / Illumination regelbare LED Auflicht, Durchlicht LED Lampe
adjustable incident light LED, transmitted light, LED

Arbeitsplatte / Center stage diameter ø 95 mm

Focus-Bereich / Focus adjustment range 80 mm

Gewicht / Weight 5,6 kg 5,7 kg 5,7 kg 9,0 kg 9,1 kg 9,1 kg

Euro/St. auf Anfrage / on request auf Anfrage / on request
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Stand für Stereo Mikroskop

Stand for stereo microscope

503.231

Art.-Nr. 
Order-No.

Typ
Type

Grundlatte
Base mm

Säule
Stand column 

Fokus-Bereich
Focus range

Arbeits-ø
Working ø

Ausladung
Distance

Aufnahme
Shank ø

Auflicht
incident

light

Durchlicht
transmitted 

light

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

503.231 SD1 283 x 292 ø 25 x 240 mm 50 mm 95 mm 140 mm 76 mm - - 1,8 kg

auf Anfrage 
/ on request

503.232 SD2 283 x 292 ø 25 x 240 mm 50 mm 95 mm 140 mm 76 mm Halogen floureszenz 3,0 kg

503.233 SD17 283 x 292 ø 25 x 240 mm 50 mm 95 mm 140 mm 76 mm LED LED 3,5 kg

503.233.1 SD17Ext 283 x 292 ø 25 x 350 mm 50 mm 95 mm 140 mm 76 mm LED LED 3,5 kg

503.234 SD18 283 x 292 212 mm 80 mm 95 mm 140 mm 76 mm LED LED 3,4 kg

503.234.1 SD18-D 283 x 292 212 mm 80 mm 95 mm 140 mm 45 mm LED LED 3,4 kg

503.232

503.233

503.234.1

503.235

503.236

503.231: ohne Licht
without light

503.232: Auflicht: regelbare Halogen, 6V/10W
Durchlicht: Fluoreszenz Lampe 220V/5W
incident light: adjustable halogen, 6V/10W
transmitted light: flourescent 220 V/5W

502.233, 503.234:
Auflicht: regelbare LED-Leucht
Durchlicht: LED Leucht
incident light: adjustable LED lamp
transmitted light: LED lamp

Universaal-Stand für Stereo Mikroskop
Universal Stand for stereo microscope

503.235

Art.-Nr. 
Order-No.

Typ
Type

Grundlatte
Base mm

Säule
Stand column mm

Messarm
Rail mm

Aufnahme
Shank ø mm

Gewicht
Weight kg

Euro/St.
Euro/Pc.

503.235 U1 254 x 254 x 40 ø 37 x 475 538 x ø 37 25 17,6 

auf Anfrage 
/ on request

503.236 U3 254 x 254 x 40 ø 37 x 475 545 25 17,6

503.237 SF1 - - - 76 0,65

503.237.1 SF11 - - - 45 0,65

503.237.1

Stabiler Gußtisch als Halter für Mikroskop
mit großem Ausdehnngsbereich.
Massive Querstange

stabil overhanging stand for microscopes
with large range. 
Large horizontal arm



9.10 Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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Okular für Stereo Mikroskop

Eyepiece for Stereo microscope

503.241

Art.-Nr. 
Order-No.

Typ
Type

Vergrößerung
Magnification

Sichtfeld
View field ø mm

Außen-ø
Outer ø mm

Skalierung
Scale

Euro/St.
Euro/Pc.

503.241.1 SWH10X 10x 23 30 -

auf Anfrage
/ on request

503.241.2 SWF15X 15x 17 30 -

503.241.3 SWF20X 20x 14 30 -

503.241.4 SWF30X 30x 9 30 -

503.241.5 SWF10X-CM 10x 23 30 Kreuz / cross

503.241.6 SWF10X-CM0.1X 10x 23 30 Kreuz / cross, x: 0,1 mm

503.241.7 SWF20X-CM-1 20x 14 30 Kreuz / cross

503.241.8 SWF20X-CM0.05X 20x 14 30 Kreuz / cross, x: 0,05 mm

Vorsatzlinse für Stereo Mikroskop

Auxiliary objective for stereo microscope

503.242

Art.-Nr. 
Order-No.

Typ
Type

Vergrößerung
Magnification

Gewinde-ø
Thread ø mm

Euro/St.
Euro/Pc.

503.242.1 W0.5 0,5x 46 ZS 0745

auf Anfrage 
/ on request

503.242.2 W0.7 0,7x 46 ZS 0745

503.242.3 W1.5 1,5x 46 ZS 0745

503.242.4 W2.0 2,0x 46 ZS 0745

503.243.1 PS-W0.5 0.5x 58 MZPS0850

503.243.2 PS-W0.7 0.7x 58 MZPS0850

503.243.3 PS-W1.0 1.0x 58 MZPS0850

503.243.4 PS-W1.5 1.5x 58 MZPS0850

503.243.5 PS-W2.0 2.0x 58 MZPS0850

Zur Erweiterung des Vergrößerungsfaktors von
Stereo-Mikroskop

for enxtension the magnification of the standard
stereo microscope.

Zur Erweiterung des Vergrößerungsfaktors von
Stereo-Mikroskop

for enxtension the magnification of the standard
stereo microscope.

503.241.3

* Bei Einsatz von 0,5X Vorsatzlinse sind Ständer mit erhöhtem Arbeitsabstand erfoderlich.
* By using of auxiliary objective 0,5x stand with extended height ist necessary.
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503.252

503.261

Art.-Nr. 
Order-No.

Beschreibung
Discription

Typ
Type

Vergrößerung
Magnification

Anschluß
Connection

Euro/St.
Euro/Pc.

503.252.1 CCD Adapter C1.0-S-C 1x C-mount, 25,4 mm

auf Anfrage 
/ on request

503.252.2 CCD Adapter C1.0-S-CS 1x CS-mount, 12,5 mm

503.254.1
Adapter für Digital-Kamera  SLR, CANON

adapter for CANON SLR
PT02-Canon - CANON

503.254.2
Adapter für Digital-Kamera  SLR, Nikkon

adapter for Nikkon SLR
PT02-Nikkon - Nikkon

Adapter für SLR-Kamera und CCD-Kamera

Photo and CCD adapter

Zum Anschluss von Stereo Mikroskop mit
Trinokular an Digital-Kamera

for connection of the standard stereo microscope
with trinokular to digital camera.

503.252.1 503.254.1

Floureszenz Ringleuchte für Stereo Mikroskop

Flourescent ring lamp for stereo microscope 

Art.-Nr. 
Order-No.

Typ
Type

Licht
Light

Aufnahme-ø
Matched ø

Euro/St.
Euro/Pc.

503.261 ML01 Fluoreszenz Ring Lampe 220V, 8 W, 6400 k
Florescent lighteness ring 220V, 8 W, 6400 k 62,5

auf Anfrage 
/ on request

Floureszenz Ring Lampe für Stereo-Mikroskop
mit Aufnahme 62,5 mm. 
Leicht anzubringen an alle gängige 
Mikroskope-Kopf. Leistung 220V, 8 W,
Farbetemperatur 6400 k.

Flourescent ring lamp for stereo microscope,
fix under the main body objective.

Power: 220V, 8W. Color temperatur 6400 k.

Positionierungstisch für Stereo Mikroskop
Two dimensional stage for stereo microscope 

503.263

Art.-Nr. 
Order-No.

Typ
Type

Messbereich
Movement mm

Durchlass-ø
Matched ø

Euro/St.
Euro/Pc.

503.263 S7650 76 x 50 95 auf Anfrage / on request

Manuelle Positionierungstisch mit Drehknopf für
X-Y-Positionierung.
Max. Bewegungsbereich: x: 76 mm, y: 50 mm

Manual positioning stage with knobs for 
x-y-movement.
Max. movement range: x: 76 mm, y: 50 mm
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503.220 Mono Video Zoom

Monocular video zoom

Die Video-Mikroskop kann für die Beobachtung, Kontrolle und Messungen im verschie-
denen  Anwendungsgebieten von Elektrotechnik, Halbleitertechnik. LCE, LED usw. ein-
gesetzt werden. Für verschiedene Gegenstände kann LED Coaxial-Beleuchtung oder
Kaltlicht-Beleuchtung verwendet werden. 

Einstiegsmodel, gutes Preis/Leistungsverhältnis

Widly using in electronic equipments, semi-conductor, LCD, LED etc. for digital image
observation, inspection and measurement.
They can observe different objects by using LED coaxial illumination or fibre optic illumi-
nation. 

popular zoom monokular viedeo microscope with best price-performance

Art.-Nr.
Order-No.

503.220 503.220.1

Typ
Type ZDM0745 ZDM0745

+SD18-D

Vergrößerung
Magnification 0,7x - 4,5x 0,7x - 4,5x

Aufnahme ø
Shank ø mm 5,14x6,86 - 0,8x1,07 35/45

Koaxiale Beleuchtung
coaxial illumination 35/45 -

CCD-Adapter
CCD adapter - C-mount

Koaxiale Beleuchtung
coaxial illumination C-mount

Stand
Stand -

Grundplatte 292 x 283 mm, 
Säule 240 x ø 25 mm, Aufnahme ø 76 mm

Auflicht: regelbare LED-Leuchte; Durchlicht: LED-Leuchte
Base 292 x 283 mm, 

column 240 x ø 25 mm, support diameter ø 76 mm, 
adjustable incident light: LED 

transmitted light: LED
Gewicht
Weight

30,5 3,9

Euro/St. auf Anfrage / on request

503.220
503.220.1
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Messlupe, Mikroskop, Profilprojektor

503.221Mono Video Zoom

Monocular video zoom

Die Video-Mikroskop kann für die Beobachtung, Kontrolle und Messungen im verschiedenen
Anwendungsgebieten von Elektrotechnik, Halbleitertechnik. LCE, LED usw. eingesetzt werden. Für verschiede-
ne Gegenstände kann LED Coaxial-Beleuchtung oder Kaltlicht-Beleuchtung verwendet werden. 

Die Video Mikroskop MZDH 0850 Serie besitzt unendlich korrigiertes optisches System und coaxiales
Beleuchtungssystem, ist hochauflösend und stellt brillante Schärfe dar. 

Widly using in electronic equipments, semi-conductor, LCD, LED etc. for digital image observation, inspection
and measurement.
They can observe different objects by using LED coaxial illumination or fibre optic illumination. 

The video microscopes MZDH 0850 Serie are adopted with infinite farness and coaxial illuminationate optical
systems with high-resolution and hight definition. 

Art.-Nr.
Order-No.

503.221 503.221.1

Typ
Type ZDH0850 ZDH0850

+SD18-D

Vergrößerung
Magnification 0,75x - 5x 0,75x - 5x

Aufnahme ø
Shank ø mm 45 45

Koaxiale Beleuchtung
coaxial illumination - -

CCD-Adapter
CCD adapter C-mount C-mount

Koaxiale Beleuchtung
coaxial illumination - -

Stand
Stand

Grundplatte 292 x 283 mm, 
Säule 240 x ø 25 mm, Aufnahme ø 76 mm

Auflicht: regelbare LED-Leuchte; Durchlicht: LED-Leuchte
Base 292 x 283 mm, 

column 240 x ø 25 mm, support diameter ø 76 mm, 
adjustable incident light: LED 

transmitted light: LED
Gewicht
Weight

3,9 3,9

Euro/St.
auf Anfrage / on

request

503.221
503.221.1
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Magnifier, Microscope, Profil projector

503.253 CCD Kamera und Betrachtungssoftware

CCD camera and software

Art.-Nr. 
Order-No.

Beschreibung
Description

Euro/St.
Euro/Pc.

503.253
USB-Kamera mit Betrachtungssoftware

USB camera with view software
auf Anfrage
/ on request

• Kompakt-Digital-Kamera mit USB-Anschluss
• Größe: 1/3“
• Auflösung: 1600 x 1200
• mit C-mount-Gweinde
• Software zu Betrachtung sowie Speicherung von Fotos

• Compact digital camera with USB connector
• Size 1/3“
• Resolution: 1600 x 1200
• with c-mount thread
• software for display and store of the pictures
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Messlupe, Mikroskop, Profilprojektor

Art.-Nr. 
Order-No.

Typ
Type

Beschreibung
Discription

Vergrößerung
Magnification

Anschluß
Connection

Euro/St.
Euro/Pc.

503.251.1 DH-C0.5 CCD Adapter 0,5x C-mount, 25,4 mm

auf Anfrage 
/ on request

503.251.2 DH-C1.0 CCD Adapter 1.0x C-mount, 25,4 mm

503.251.3 DH-C1.5 CCD Adapter 1,5x C-mount, 25,4 mm

503.251.4 DH-C2.0 CCD Adapter 2.0x C-mount, 25,4 mm

CCD Adapter für MZDH 0850 Serie

CCD adapter for video microscope MZDH 0850 Serie

zur Aufnahme einer CCD-Kamera mit C-mount
Anschluß

for connection of CCD camera with c-mount
connection

Vorsatzlinse für Video Mikroskop für MZDH 0850 Serie
Auxiliary objective for videomicroscope MZDH 0850 Serie

Art.-Nr. 
Order-No.

Typ
Type

Vergrößerung
Magnification

Gewinde-ø
Thread ø mm

Euro/St.
Euro/Pc.

503.255.1 DH-W0.5 0,5x
auf Anfrage 
/ on request

503.255.2 DH-W1.5 1,5x

503.255.3 DH-W2.0 2,0x

Zur Erweiterung des Vergrößerungsfaktors von
Video-Mikroskop

for enxtension the magnification of the standard
video microscope.

LED Ringleuchte für Video Mikroskop

LED ring lamp for video microscope 

Art.-Nr. 
Order-No.

Typ
Type

Licht
Light

Aufnahme-ø
Matched ø

Euro/St.
Euro/Pc.

503.262 MLR25 25
auf Anfrage
/ on request

für die axiale Beleuchtung von Video-Mikroskop

for coaxial light of video microscope
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Magnifier, Microscope, Profil projector

Profilprojektor, 250 mm Bildschirm, 100 x 50 mm Messbereich

Profile projector, 250 mm screen, 100 x 50 mm measuring range

503.104

• 250 mm Bildschirm mit Fadenkreuz
• Schablonenhalter
• Maßstäbe mit 0,001 mm Auflösung
• Durch- und Auflichtbeleuchtung
• externe Digital-Anzeige

• 250 mm screen with reticle
• template fixture
• digital scales with a resolution of 0,001mm
• trans-illumination and vertical illumination 
• extern digital display

Art.-Nr.
Order-No.

501.104

Bildschirmgröße
screen size mm

250

Messtisch
measuring table L x B, mm

220 x 150

max. Belastung
max. table load kg

1,0

Verfahrweg
measuring range X x Y x Z, mm

100 x 50 x 50

Objektiv
magnification

10 x

Messgenauigkeit 
accuracy µm

4 + 40 x L

Messbereich Winkel
measuring range angle 

360°

Auflösung
resolution

1’

Abmessung
dimension B x T x H, mm

400 x 650 x 760

Gewicht
weight kg

110

Stromversorgung
electric connection

220 - 240 V, 50 Hz

Euro/St. auf Anfrage / on request
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Messlupe, Mikroskop, Profilprojektor

Profilprojektor, 300 mm Bildschirm, 150 x 50 mm Messbereich

Profile projector, 300 mm screen, 150 x 50 mm measuring range

501.102

• 300 mm Bildschirm mit Fadenkreuz
• Schablonenhalter
• Maßstäbe mit 0,001 mm Auflösung
• Durch- und Auflichtbeleuchtung
• externe Digital-Anzeige

• 300 mm screen with reticle
• template fixture
• digital scales with a resolution of 0,001mm
• trans-illumination and vertical illumination 
• extern digital display

Art.-Nr.
Order-No.

501.102

Bildschirmgröße
screen size mm

300

Messtisch
measuring table L x B, mm

340 x 152

max. Belastung
max. table load kg

4

Verfahrweg
measuring range X x Y x Z, mm

150 x 50 x 80

Objektiv
magnification

10 x

Messgenauigkeit 
accuracy µm

4 + 40 x L

Messbereich Winkel
measuring range angle 

360°

Auflösung
resolution

1’

Abmessung
dimension B x T x H, mm

480 x 780 x 1150

Gewicht
weight kg

135

Stromversorgung
electric connection

220 - 240 V, 50 Hz

Euro/St. auf Anfrage / on request
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Magnifier, Microscope, Profil projector

Profilprojektor, 300 mm Bildschirm, 150 x 100 mm Messbereich

Profile projector, 300 mm screen, 150 x 100 mm measuring range

501.103

• 300 mm Bildschirm mit Fadenkreuz
• Schablonenhalter
• Maßstäbe mit 0,001 mm Auflösung
• Durch- und Auflichtbeleuchtung
• externe Digital-Anzeige

• 300 mm screen with reticle
• template fixture
• digital scales with a resolution of 0,001mm
• trans-illumination and vertical illumination 
• extern digital display

Art.-Nr.
Order-No.

501.103

Bildschirmgröße
screen size mm

300

Messtisch
measuring table L x B, mm

350 x 240

max. Belastung
max. table load kg

4

Verfahrweg
measuring range X x Y x Z, mm

150 x 100 x 100

Objektiv
magnification

20 x

Messgenauigkeit 
accuracy µm

4 + 40 x L

Messbereich Winkel
measuring range angle 

360°

Auflösung
resolution

1’

Abmessung
dimension B x T x H, mm

410 x 650 x 1070

Gewicht
weight kg

90

Stromversorgung
electric connection

220 - 240 V, 50 Hz

Euro/St. auf Anfrage / on request


